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STAROSTA OLSZJI‘YNSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
Opis techniczny T

do projektu zagospodarowania terenu budowy gminnej biblioteki publicznej w Swiatkach
(dz. nr ewid. 1201 123/1).

1. Podstawa opracowania.

e umowa z Zamawiajacym — Gminna Biblioteka Publiczng w Swiatkach;
ustalenia okreslajgce potrzeby funkcjonalne, uzytkowe i materialowe przysziego
uzytkownika oraz wiasciciela nieruchomosci;

wizja lokalna;

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

mapa do celéw projektowych;

koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zatwierdzona przez Zamawiajacego;
badania geotechniczne gruntow;

zbi6r aktualnie obowigzujacych przepisow.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej
w Swiatkach.

Zakresem opracowania objeto dziatki nr ewid. 120 i 123/1, stanowigce plac urzadzony jako
zielony skwer z nieczynng fontanng w centralnej czgsci, zagospodarowang obecnie na klomb
kwiatowy.

3. Stan istniejacy zagospodarowania

Nieruchomo$¢ oznaczona numerami geodezyjnymi 120 i 123/1, potozona jest centralnej
czesci Swiatek przy drogach wojewddzkiej i powiatowej. Na terenie posesji znajduja sie trzy
pawilonowe budynki parterowe o funkcji handlowej w ztym stanie technicznym.

Centralng cze$¢ nieruchomosci zajmuje nieczynna fontanna przebudowana na klomb
kwiatowy. Wzdluz granicy z dziatkag nr 123/2 wystepuja wysokie drzewa lisciaste.
Pojedyncze drzewa iglaste wystgpuja przy istniejacych pawilonach handlowych.

Na terenie dzialek wystepuja nastgpujace sieci infrastruktury techniczne;j:
wodociggowa
kanalizacji deszczowe;j
kanalizacji sanitarne;j
sieci elektroenergetyczne (nieczynne zasilanie o$wietlenia i pomp fontanny)
napowietrzna sie¢ o$wietleniowa
telekomunikacyjne.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych dostarczonych przez Inwestora, w podtozu badanego
terenu pod warstwa nasypow wystepuja lodowcowe gliny piaszczyste. Lokalnie gliny
piaszczyste przewarstwione sg warstwa piaskow.

Warunki gruntowe wystepujace na badanym obszarze nalezy zaliczy¢ do
prostych a w czesci ztozonych. A

Gruntami posiadajgcymi korzystne parametry geotechniczne dla potrzeb projektowanej
inwestycji sg grunty nalezace do warstw IIA, IIIB - IIIC.

9 9



STARUSTA OLSZTYNBKI
Plac Bema 5

Grunty stabonosne to grunty nalezace do warstw IA i IIIA. 10- 516501sztyn

Warunki wodne korzystne. Wode gruntowa stwierdzono w _]ednym z wykonanych
otworéw. Wystepuje ona w warstwie piaskow wodnolodowcowych i posiada zwierciadto
napiete stabilizujgce si¢ na glgbokosci 2,5 metra. Nalezy liczy¢ si¢ z podniesieniem poziomu
wdd gruntowych nawet o okoto 0,5 metra w mniej korzystnych okresach atmosferycznych.

W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych konieczne jest dokonanie wymiany
gruntow nasypowych na odpowiednio zageszczong pospdtkg. W rejonie otworu nr 4
proponuje si¢ rozwazy¢ posadowienie naroza budynku na studniach. Wymiana warstwy IIIA
jest ryzykowna z uwagi na wystgpujace ponizej tej warstwy piaski z naporowa woda.

Prace ziemne musza by¢ wykonywane pod nadzorem geotechnicznym.

Strefa przemarzania gruntdw na badanym terenie wynosi 1,0 metra zgodnie z normg PN -
817 B - 03020.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie opracowania zaprojektowano budynek gminnej biblioteki publiczne;.
Zagospodarowanie dzialki zawiera réwniez dojazdy, dojscia, zieleh w postaci istniejgcych
drzew i trawnikow urzadzonych, miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych — 10 sztuk
w tym jedno dla osoby niepelnosprawnej, miejsce na pojemniki $§mietnikowe.

Istniejgce pawilony handlowe przeznacza si¢ do rozbiorki.

Dwa drzewa iglaste kolidujace z planowanym zagospodarowanie przeznacza si¢. do
wycinki, pozostale drzewa wymagaja regularnej pielegnacji i oceny z uwzglednieniem
ewentualnych ci¢¢ sanitarnych.

Dostep do drogi publicznej poprzez droge wewngtrzng — dz. nr ewid. 274 do drogi
wojewodzkiej.  °

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia opracowania -2 035 m?
W tym:

o Projektowany budynek - 670,4 m*

o Tereny komunikacyjne piesze i jezdne (utwardzone) - 747,9 m?

o Tereny zieleni towarzyszacej (biologicznie czynne) - 616,7 m*

Obszar biologicznie czynny - 30,3 %
Udzial powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — 32,9 %

7. _Obshluga w zakresie infrastruktury technicznej

= Zaopatrzenie w wod¢ — z gminnej sieci wodociaggowe;.

= QOdprowadzenie S$ciekoOw sanitarnych — do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
znajdujacej si¢ na terenie inwestycji.

=  QOdprowadzenie wod deszczowych z projektowanego budynku — powierzchniowe.
Kolidujagce z planowanym zagospodarowanie sieci kanalizacji deszczowej —
planowane sg do przebudowy.

= Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci elektroenergetycznej na podstawie
odrebnego opracowania. Kolidujace z planowanym zagospodarowanie sieci
o$wietleniowe planowane sg do przebudowy.

=  Zaopatrzenie w energie cieplng — z kottowni wlasne;.
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STAROSTA O}SZTYNSKI
Plac Bema 5

10-516 Olsztyn
8. Obszar oddzialywania inwestycji =y

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji miesci¢ si¢ bedzie w granicach posesji nr
1201 123/1. 2.%4

9. Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem realizacji inwestycji nalezy wykonaé plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia.

mgr in?. Arma M. Sobal

ek d
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'STANOSTA OLSZTYNSKI
1 Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

%5

Gminna Biblioteka Publiczna
Swiatki

catos¢

Gminna Biblioteka Publiczna
Swiatki

11-008 Swiaki

875,78

422,60

887.78
662.910
121.090
103.780
4257,6

Spis tresci: ;

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

6) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

8) Bilans mocy

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2 Wsp.U wg Wt 2013 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SzZ1 0,22 0,25 Tak
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak
2 Dach D2 0,17 0,20 Tak

W =%



Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

"STAROSTA OLSZTYNSKI

5=

Podtoga na gruncie

0,30

1 Sciana wewnetrzna SW 1 1,00 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 2 0,81 1,00 Tak
3 Sciana wewnetrzna SW3 1,35 Brak wymagan Tak
4 Sciana wewnetrzna SW 4 0,21 1,00 Tak

Sciana wewnetrzna

SW5

2,49

Brak wymagan

Tak

1 Strop pod poddaszem STW 2 0,20 0,20 Tak
Strop wewnetrzny STW 1 0,56 1,00 Tak
3 Strop wewnetrzny STW3 2,89 Brak wymagan Tak

Drzwi zewnetrzne

Nazwa przegrody

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.oszkleni

Udziat pow.
ag oszklonej C

Wsp.U wg Wt 2013
W/m’K]

Warunek
spetniony

Okno zewnetrzne

Dzrzwi+naswietle wewn

0,75 0,70

1,30

Brak wymagan

Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzyteczno$ci publicznej

Pole powierzchni przegrdéd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku U Ao = 100.02m?
>=1.3 W/m2K - brak, U <= 1.3 W/m2K :

Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A, = 682.20m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych ’

Suma po6l powierzchni pozostatej czgsci rzutu poziomego Aw = 160.40m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

AoMax = 0,15¢A; + 0,03+A,, = 107.14m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aomax 2o Warunek spetniony
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowf 100 %
Rodzaj nos$nika energii Paliwo - biomasa
Wspétczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qu nd 216382,61 kWh/rok

.pl
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BTARGSTA OLSZTYNSKI

Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
5~

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot wsadowy HDG Euro 50 V3.0 o mocy nominalnej

50,0 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nug

0,92

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi

ptytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i

miejscowej

lub

Sprawnos$¢ regulacji nu.e

0,99

Wybrany wa:iznt przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.
ogrzewanych

Sprawno$¢ przesytu nHd

0,98

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 °C

wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos$¢ akumulacji nus

0,97

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nutot 0,87 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,H% 573,37 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 60,00 %
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1696,95 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Pompa ciepta powietrze/woda

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g 3,10 -

Wybrany wariant pirzesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja cieptej
wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzajace

izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,86

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,86 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 2,13 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee|pom,w% 432,65 kWh/rok
Nazwa zr6dta Nowe zrédto cieptej wody

Nr Zrédta 2 -

Udziat procentowy 40,00 %

pl
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Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

L

Rodzaj no$nika energii

Paliwo - biomasa

Wspétczynnik Wy 0,20 -
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia ufytkows Qwng 1131,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot wsadowy HDG Euro 50 V3.0 0 mocy nominalnej

50,0 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja cieptej
wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzajace

izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos¢ przesytu nwd

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego
Sprawnos$¢ akumulacji nws 0,84 -
Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego no$nika nwtot 0,59 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee|pomw% 298,93 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej
. Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qk HkWh/rok Qp HkWh/rok
1 Nowe Zrédfo ogrzewania 249920,30 51704,16
Suma 249920,30 51704,16
: Przygotowanie ciepiej wody
Nrzrodla  |Nazwa zrédia QuwiWhirok | Qe wkWhrok
1 R Nowe zrédto cieptej wody 795,64 3684,88
2 Nowe zrédto cieptej wody 1913,05 1279,41
Suma 2708,69 4964,29
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qk LkWh/rok Qp,LkWh/rok
1 Nowe Zrddto Swiatta - -
Suma - -
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 56668,45 kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK = (Qxn+Qkw) / As 288,68 kWh/(m?*rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 64,76 KWh /(mz* rok)

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok)

EPrer KWh/(m?erok)

Uwagi

pl
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8476 . <= 65,00

Warunek spetniony

6) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Kubatura ogrzewanej cato$ci po obrysie zewnetrznym

Ve

3814,05

w

Kubatura grupy

Ve,1

3814,05

w

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

875,11

N

Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane

A1

875,11

3131313
N

Wspotczynnik ksztattu

0,49

1/m

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EP

64,76

kWh/(m?*rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPref

119,28

kWh/(m?*rok)

Sredniowazony wspétczynnik EPp

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EPm

64,76

kWh/(m?*rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieadnawialng energig pierwotng do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Epmref

119,28

kWh/(m?*rok)

Roczny wskaZnik obliczeniowy zapotrzebowania na energig koricowg
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EKm

28868

KWh/(m?*rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok)

EPrer KWH/(m?rok)

Uwagi

64,76 <= 65,00

Warunek spetniony

7) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT.2013

Nazwa Spetniony

Niespetniony

Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPres Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej

Tak

8) Bilans mocy

Lp. Branza

Zapotrzebowanie na moc

Epom [KWh/rok]

Uwagi

1 Ogrzewanie

573,37

2 Przygotowanie cieptej wody

731,58
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1. ZAKRES ROBOT



Zakres robé6t obejmuje budowe ssiedziby Gminned4j Biblioteki Publicznej w Swiatkach,

w tym: i
- roboty przygotowawcze w tym wycinka drzew, STAROSTA OLSZ lr YNSKI
- prace ziemne, 1(5)912(; gerlnfw 5
- roboty fundamentowe oraz budowlano montazowe; -1 SC-) sztyn

- roboty instalacyjne

- roboty inzynieryjne

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe

- wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej
- prace porzagdkowe budowy.

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
obudowa fontanny, pawilony handlowe.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

. zagospodarowanie placu budowy

. roboty ziemne

. roboty fundamentowe

. roboty budowlano-montazowe

. Roboty instalacyjne

. Roboty inzynieryjne.- .
. roboty wykonczeniowe {
. maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obudowa fontanny

OCO~NOOWN -

Pawilony handlowe — do usunigcia przez dzierzawcow

Ciggi piesze utwardzone.

Infrastruktura techniczna - sieci wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna i
telekomunikacyjne.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. KTORE _MOGA STRWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Sieci elektroenergetyczne, sie¢ wodociaggowa i kanalizacyjna,.
Ruch $rodkéw transportowych - cze$¢ prac bedzie prowadzona w poblizu ulicy.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH. '

6.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu  budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

6.2 Roboty budowlano — montazowe:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu);
naruszenie konstrukcji budynku na skutek niewtasciwej organizacji robot;
przygniecenie pracownika cigzkimi elementami konstrukcji podczas wykonywania prac montazowych

6.3 Roboty wykoriczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykornczeniowych:

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e zatrucie oparami lub $rodkami chemicznymi stosowanymi przy impregnaciji drewna

6.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy -
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
e pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potrgcenie pracownika lub  osoby



postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu  budowy lub w miejscu dost%?nyrn dla oséb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), ANONTA DLbZYY
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajg ljem\z 9
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 10-516 leztyn

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

8.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzqdzema pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tagcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na-terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektryc7:2gr znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzguzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki wydawane
ze wzgledoéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych.

Na terenie budowy powinny by¢




wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania mater|a'r6w4 bow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy 3’% wrﬁyaja_cy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia sk!adowanyc ri‘“mfzadzen

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gasze powmlen
byé regularnle sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganl mi producentow i

przepiséw przeciwpozarowych.

lloéé i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

8.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
o elektroenergetyczne,
e telekomunikacyjne,
e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. i

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dw1e osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

8.3. Roboty rozbiérkowe i budowlano — montazowe
Roboty montazowe konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych

(prefabrykowane szambo na $cieki bytowe) moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek i stupéw na kondygnacji znajdujacej sie
bezposrednio pod kondygnacja na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw oraz prefabrykatéw wielkowymiarowych
nalezy stosowac podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach montowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

e krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w $cianach

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada,.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i spos6b zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi



konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka be i%y e{‘ggﬁ'vmzenstwa
powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzad

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez iry} osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegoln zenl a zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach; w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty szalunkowe i betonowanie nalezy przeprowadza¢ w zabezpieczonym przed obsunigciem
wykopie. Szalunki musza zapewnia¢ bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac zbrojarskich i
betonowych. Montaz szalunkéw, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Przed montazem i demontazem szalunkéw oraz rob6t betonowych nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié
strefe niebezpieczna.

8.4. Roboty wykonczeniowe

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokoéle odbioru technicznego.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$é¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu
.Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowarn moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Prace przy impregnacji drewna nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta
zastosowanych $rodkéw chemicznych.

8.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych;

e pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu  budowy
lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
sksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okre$lone w
orzepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi fechnicznemu, moga byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajagce dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust1, art51 ust1 pkt 2, art 53, art. 54 | art 56 ustawy z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U, z

2012r., poz.647 z pbin zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t . Dz. U. z

2013 roku, poz. 267 ze zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2014 1. Pracowni Projektowej ,Dobrol™ Jozef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul Wilczynskiego 25C/25 dziatajacej na rzecz Gminy Swiatki na podstawie
upowaznienia Wojta Gminy

USTALAM

na rzecz Inwestora - Gminy Swiatki
lokalizacje inwestycji celu publicznego © znaczeniu gminnym polegajacej na
budowie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na dzialkach nr 120 i nr 123/1 polozonych w
miejscowosci Swiatki
I. Rodzaj inwestycji : inwestycja polegajaca budowie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
1.1. w zakres inwestycji wchodzi:

~ rozbibrka nastepujgcych obiektow: pawilonow handlowych, fontanny, przebudowa sieci
infrastruktury technicznej oraz wyciecie czesci drzew;
- budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej:

~ zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenie 18 msc postojowych w tym 2 miejsca z
przeznaczeniem dia 0s6b niepeinosprawnych z kartg parkingowa,

1.2 “lokalizacia projektowanej inwestycji - na dzialkach nr nr 120 i nr 123/1 polozonych w
miejscowosci Swiatki w gminie Swigtki. Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycii
pokrywajace si¢ z granicami terenu objetego wnioskiem przedstawiono na kopii mapy
zasadnicze] w skali 1:500. Mapa ta stanowi zalgcznik nr1 do niniejszej decyzji.

1.3. funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zadanie publiczne

f

2.0.Warunki | wymagania ochrony | ksztaltowania fadu przestrzennego:

2.1. budynek nalezy projektowat w nawiazaniu do architektury istniejacej zabudowy na sasiednich

2.2. budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o nastepujacych gabarytach i formie architektonicznej:

- dach wielospadowy kryty dachowka lub materialem dachbwko podobnym w ddcienit czerwieni:
112008 SWiATK]|

- nachylenie potaci dachowych do ok 30° Sk AN el

Za zgodnos¢ ndpisu 2 oryginalem
podpis...
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- materiat §cian tradycyjny (cegla, kamien, drewno, tynki jasne, itp.)

- wysokost dwie kondygnacje nadziemne w tym uzytkowe poddasze;
- powierzchnia dziatki 0.21ha;

-  powierzchnia zabudowy ok. 531,00m?;

- powierzchnia uzytkowa 724,00m?

- Zabezpieczenie na terenie dzialki 18 miejsc parkingowych, w tym 2 dia osob niepeinosprawnych z
kartami parkingowymi; X :

2.3. powierzchnia terenu biologicznie czynna nie mniej niz 30% powierzchni dziatki,

2.4. Powierzchnia terenu dziatki ulegajaca przeksztaiceniu ok. 950m?.

2.5 Budynek uslugowy (biblioteka) nie posiadaja nagatywnego oddzialywania na Srodowisko
poniewaz: $cieki sa odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej, odpady gromadzone w
pojemnikach wywozone na wyznaczone miejsce utylizacji, hatas miesci sie w progach
akustycznych wynikajacych z przepisow odrgbnych.

26 Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy 8,00m od krawedzi jezdni drog: wojewddzkiej i
powiatowej, ktbre s3 zgodne z przepisami zawartymi w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 18 z 2007r. poz. 115 z pbZn. zmianami) i rozporzadzenia

Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (zmienione Dz. U. 2014r poz.856).

3.0. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz przyrody | krajobrazu :

3.1. teren objety inwestycja polozony jest poza obszarami objetymi forma ochrony, o ktorych mowa
w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 22013, poz. 627 z
paZn. zm),

3.2 projekt budowlany oraz zagospodarowania terenu winny uwzglednia¢é wymogi ochrony
$rodowiska w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tekst jedn. Dz U. z 2013 r. poz.1232 z pdin. zm.); zgodnie z art. 76 nowo
zbudowany lub zmoderizowany obiekt budowlany nie moga by¢ oddane do uzytku, jezeli nie
speiniajg wymagan ochrony $rodowiska,

33. zamierzenie wnioskodawcy polegajace na budowie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w
rozumieniu przepisow Prawa ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzind mogacych znaczaco Oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami),

4.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspodlczesnej:

4.1. teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej, nie ustala sie zatem w

5.0. Ustalenia w zakresie obslugi w urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacji:

51 zaopatrzenie w wode z gminnege ujecia wody.

5.2. odprowadzenie Sciekéw bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej miejscowosci

53. zaopatrzenie w energie elektryczna na warunkach okreélogych pmz I(E LENERGA
OPERATOR" S&Oddziﬂlak&adEﬂeMmyoﬁdﬁzA‘ , N Y

11-008: BY

54. obstuga komunikacyjna projekiowanej zabudm Wym ziazdomma droge

powiatowa.;

55 odprowadzenie woéd opadowych powzerzchnmonamwﬁasnejdziaﬁd zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, Za zgodnosc odoisy z oryginatem
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56, odpadki komunalne gromadzi¢ na terenie wiasne| dziatki w pojemnikach przystosowanych do
czasowego ich przechowywania, a nastepnie przekazywaé je podmiotom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodamama odpadami,

5.7. w przypadku ewentuaine] kolizji planowane] zabudowy 2z tstmepqcyml eiememam m!rastmktmy
technicznej, nalezy je przebudowac w uzgodnieniu z gestorami sieci.

6.0. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

61 inwestycie nalezy projektowaé, realizowat | utrzymywaé w sposéb zapewniajgcy speinienie
podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstva konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, a fakze w Sposdb zapewniajacy - ochrong
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym m. in. ochrone przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej,
- uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia elektryczne itp.,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
7.0. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - nie dotyczy terenu inwestycii.

8.0. Inne wymagania wynikajace z przepiséw szczegodinych:

8.1. realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe na podstawie przepisow ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2013 r. poz.1409 z pdin. zm), ze
stosewnym wnioskiem nalezy zwrdcié sie do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, dolgczajac:

- projekt budowlany (w 4 egz.) opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowianego (Dz. U,
Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegbinymi, a w szczegbinosci zgodnie 2 przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pé2n. zm.), ustawy z cniz. 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r, Nr 19, poz. 115 z péZn. zm.) oraz
rozperzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie {Dz. U, z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

- oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
- ostateczng decyzie o lokalizacii inwestycji celu publicznego.

nicz stycji  okreslono na zataczniku nr 1 do decyzji
sponqdzonymnakapﬁmapyzasadnmywsmwon

il

Uzasadniegnie

Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zwiazku z planowang
inwestycja polegajaca na budowie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, zwrdcita sie do Woijta
Gminy Swiatki Pracownia Projektowa ,Dobrol” Jézef Dobrowolski 10-686 Olsztyn ul Wilczyniskiego
25C/25, dziatajaca na rzecz Gminy Swiatki, na podstawie upowaznienia Wojta Gminy, przedkiadajac
wymagane przepisami dokumenty wymienione w art 52 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz U. z 2012 r, poz647z
poZnzm.). We wniosku okreslono lokalizacje inwestycji | chafakmstyk planowanego
przedsiewziecia. URZAD G?
W trakcie postepowania wyjasniajacego ustalono, ze teren prqm”naj imrodyqo
= n: jest mmsmym plmaf:; zgom“::mnfxobrzemmnm oraz m !nreme tym
nie istnie gzek sporzadzen anu mgowynhmg ,m for
totez - zgodnie z art4 ust 2 pkt 1 i art50 umopmmani'u’ A -
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przestrzennym - nalezalo ustali¢ sposéb zagospodarowania terenu dia powyzszej inwestycji
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego © znaczeniu ponadiokainym, o
kiorych mowa w art. 39 ust.3 pkt. 3 ustawy, .

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o kiorych
 mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotem wniosku jest inwestycja polegajaca na budowie budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej na dzialikach nr 120 i nr 123/1 polozonych w miejscowosci Swiatki.

Inwestycja polegajgca budowie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi inwestycie celu
publicznego w rozumieniu przepisow art 6 ustawy © gospodarce  nieruchomosciami (tekst
jednolity Dz U. z 2014r poz. 518).

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 83 ust.1 przywotane]
wyze] ustawy, 0 wszczeciu postepowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia, natomiast
wiascicieli | zarzadcow terendw objetych inwestycja powiadomiono na pismie.

Prowadzac postepowanie administracyjne w  przedmiotowej sprawie dokonano analizy
warunkéw, 0 ktorych mowa w art 53 ust3 wiw ustawy U analizy warunkow | zasad
Wnbmm!mmmwmw:mﬁwwmm.am
analizy stanu faktycznego i prawnego.

Miz&s&yugospodmaniatemumzjegomwowymikaiqmzpmpm
odrebnych pozwalajg na ustalenie, ze realizacja planowanej inwestycji w sposob okresiony w
ninigjszej decyzji nie spowoduje naruszenia tadu przestrzennego, walorow architektonicznych i
krajobrazowych, wymaga#d ochrony $rodowiska, ochrciy dziedzictwa kulturowego i dobr kultury,
ochrony Zdrowia, walorw ekonomicznych przestrzeni, prawa wiasnosci, potrzeb obronnosci |
bezpieczenstwa parstwa oraz potrzeb interesu publicznego. Wnioskowana inwestycja nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nieleSne w rozumieniu
przepisow o ochronie gruntow rolnych | lesnych. Jednoczes$nie zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami oengbnymc

W rozpatrywanej sprawie wystepuja wiec przestanki wymienione w art. 53 ust. 3 pkt 11 2 i 56 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, co umozliwia wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia polegajacego na budowie
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na dziatkach nr 120 i nr 123/1 polozonych w miejscowosci
Swiatki

Decyzja wymaga uzgodnienia z Powiatowg Siuzbg Drogowa w Olsztynie w zakresie polozenia
inwestycji w sasiedztwie drogi powiatowej. W zwiazku z niezajeciem stanowiska w terminie 2 tygodni
od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane na podstawie
art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja wymaga uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Olsztynie w zakresie polozenia
inwestycji w sasiedztwie drogi wojewddzkiej. Postanowienie RDW-E-DM/5330/1657/2014 z dnia 30
lipca 2014 roku.

Decyzja z pozostatymi organami wymienionymi w Ar. 53, ust 4 ww. ustawy, nie wymaga uzgodnienia,
poniewaz nie obejmuje obszardw i obiektow w nim wymienionych,
Zgodnie z art. 50 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat
przygotowany przez uprawnionego urbaniste wpisaneqo na liste izby samorzadu urbanistow.
Wobec wypelnienia dyspozycji art. 53 | 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.z 2012, poz&?) ~ orzeczono jak w
sentencji decyzji. URZAD G ipN Y
M4 B9, :: S B BRR
# 11:008 BVWIATK

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia Wfads Saamorzadowogo Kolegium
Odwdsmagow%z&nmzapo&adnﬁdmmwommym{nwmnb 14 dni od dnia

awmar ¢ odpisu 2 oryginatem
29 PAZ. 2015
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doreczenia decyzji. Zgodnie z art 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemym
MnkmmmnmncmuzyodmmsbdomCyzﬁWMIzm
2adania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac dowody uzasadnisjgce to 2gdanie.

Decyzie otrzymuja

Gmina Swigtki

Powiat Olsztynski, Plac Bema 5. 10-516 Olsztyn

Marmbk_wmm Warminsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Pan Zbigniew Nowosielski, Swigtki 6, 11-008 Swiatki

Pani Maria Nowosielska, Swigtki 6, 11-008 Swigtki

aa.

| h i A

Do_wiadomosci :
1. Pracownia Projektowa ,Dobrol” Jézef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul Wilczynskiego 25C/25
2. Starostwo Powiatowe w Olsztynie
3 | Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie. Rejon Drog Wojewodzkich w Elblagy. ul. Junakow 3, 82-
300 Elblag
4. Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

URZAL GMINY

11-008 SVl
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Zatqeznik Nr 2 do decyzji 0 warunkach
zabudowy Nr 8518, 4 9% ania 0405 2014r.

Zgodnie z wymogami wiw Rozporzadzenia, w celu ustalenia wymagad dla nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu, wokot dzialek nr 120 i nr 123/1 polozonych w obrebie Swigtki
wyznaczono obszar analizowany i przeprowadzono na nim analize zagospodarowania terenu w
zakresie warunkow, o ktérych mowa w art. 61 usl 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U, 2 2012 r. poz, 8472 pdién. zm.).

1. W wyznaczonym obszarze analizowanym przeprowadzono analizeé w nastepujacym
zakresie

1. funkcia zabudowy - w obszarze poddanym analizie ziokalizowana jest zabudowa centrum
ustugowe wsi Swiatki, polozonego w rejonie skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 530 z droga

-~ W sasiedztwie projeklowane] inwestycii dominuje zabudowa ustlugowa i ustugowo -
mieszkalna;

~ W obszarze analizowanym zabudowa charakteryzuje sie rozng architekturg z wysokoscia
budynkéw do 2 kondygnacji

- Czes¢ budynkdw z dachami dwuspadowymi symetrycznymi krytymi dachowka ceramiczng w
kolorze czerwieni o kacie nachylenia polaci ok. 40°, krytych dachdwka ceramiczna,(Zat2a)

- Budynki uslugowe nr 47 1 93 parterowe z dachami plaskimi;

~  Budynki mieszkalno ustugowe z dachem dwuspadowym i uzytkowym poddaszem na funkcje
mieszkalng,

- wysokosC gomych krawedzi elewacji frontowych budynkéw (do gzymsu) wwmosi ok. 4,0 m
od Sredniego poziomu przed wejSciem do budynku, wysokoS¢ kalenic do ok.9.5m,

3. teren dzialek polozony jest zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004r.0 ochronie przyrody (L. Dz. L.
z 2013 r., poz. 627 z phin. zm) poza obszarami podlegajgcymi ochronie prawnej ze wzgledu na
walory Srodowiska przyrodniczego.

4. Teren inwestycii nie jest objety ochrong konserwatorska na podstawie ustawy o ochronie
zabytkow | opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r. z péén.zm)

Il. Wyniki analizy urbanistycznej obszaru poloZonego w sasiedztwie dziatek nr 120 i 123/1
mmmnmmmwwmmém

1. funk

ktowa W@W istniejacej
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a) budynek wielofunkcyjny o nastepujacych gabarytach i formie architektoniczney
- wysokost dwie kondygnacie nadziemne, w tym uZytkowe poddasze;
- dach wielospadowy kryty dachGwkq ceramiczng lub materislem dachéwko podobnym w
odcieniu czerwieni;
- nachylenie potaci dachowych ok. 30%;
. material §cian tradycyjny (cegta, kamien, drewno, itp.}
- wysoko$¢ budynku do kalenicy od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do ok. 10,5m;
- powierzchnia zabudowy ok. 531,00m";
- powierzchnia uzytkowa 724,00m’;

b) na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ 18 miejsc postojowych dla samochodow osobowych, w
tym 2 miejsca dla asob niepeinosprawnych z kartq parkingowa.(1 miejsce na 40m’ catkowitej
powierzchni ustug)

¢) powierzchnia dzialki ok. 0,21 ha

d) wskaznik intensywnosci zabudowy (powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki) nie moze
przekraczac 0.5

) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie mniej riz 30% powierzchni dzialki

f)  powierzchnia terenu dzialki ulegajaca przeksztaiceniu ok. 950,0 m’

3. Budynek ushigowy (biblicteka) nie posiada negatywnego oddzialywania na Srodowisko poniewaz:
Scieki bytowe s odprowadzane do gminnego systemu kanalizacii sanitamej, odpady
gromadzone w pojemnikach wywozone na wyznaczone miejsce utylizacii, mmagw
progach akustycznych wynikajacych z przepisow odrgbnych. T

4. nieruchomo$é objeta inwestycia posiada dostep do drogi publiczne) przez droge powiatowa na
ktéra nalezy uzyskaé warunki zjazdu;
5. w zakres projeklowane| inwestycii wchodzi budowa nowych przytaczy do budynku,

W rezultacie przeprowadzonej analizy urbanistycznej stwierdzono, iz wydanie decyzji o
warunkach zabudowy dia inwestycii polegajacej na budowie budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej na dzialkach nr 120 i 123/1 polozonych w obrgbie Swigtki  jest mozliwe, poniewaz
zamierzenie inwestycyjne speinia tgcznie wszystkie wymogi okreslone w art. 61 ust4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. teren inwestycfi posiada dostgp do drogi
publicznej, istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dia projektowanej inwestycii
: Ponadto zamierzenie inwestycyjne jest zgodne 2z przepisami szczegbingmi (Prawo
budowlane, Prawo ochrony $rodowiska). Poniewaz przestanki wymienione w art. 81 ust. 1 cyt.
ustawy sg spefnione tacznie, brak jest jakichkolwiek przestanek do wydania decyzji odmownej.

Z ustalen analizy urbanistyczno-architekloniczne] wyznaczonego obszaru czeSciowo wynikajg
warunki dla projektowanego budynku fzn. forma architektoniczna obiektu pozostate elementy
przyjeto w oparciu o wniosek inwestora.

-ﬁ‘
NP 73 j"' 1o o .
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K1.6733.4.2014 mgr Jar

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 27 luty 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm) oraz art. art.4 ust.2
pkt 1, art. 50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 53, art. 54 i art. 56 z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . poz.199 z pézn.zm.)

postanawiam

za zgoda stron zmieni¢ decyzje Wéjta Gminy Swigtki znak: KI1.6733.4.2014 z dnia 08.08.2014
roku o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajgcej na budowie
Gminnej Biblioteki Publicznej na dziatkach nr 120 i nr 123/1 potozonych w miejscowosci Swigtki

w nastepujacy sposob:

-

W tresci decyzji w punkcie 2 podpunkt. 2.2. oraz w zatgczniku nr 2 1. pkt. 2, lit. a) i b):

zamiast: ,nachylenie pofaci dachowych do ok. 30° zmienia sie : ,nachylenie potaci dachowych od

20° do 40", :

- zamiast: ,powierzchnia zabudowy ok. 531,0C m? zmienia sie : ,powierzchnia zabudowy do
700,00 m?

- zamiast: ,powierzchnia uzytkowa 724,00 m? zmienia sie : ,wielko$¢ powierzchni zabudowy w

stosunku do powierzchni terenu inwestycji — od 20 do 40%”

zamiast. ,zabezpieczenie na terenie dziatki 18 miejsc parkingowych, w tym 2 dla os6b

niepetnosprawnych z kartami parkingowymi” zmienia si¢ @ ,zabezpieczenie 18 miejsc

parkingowych, na terenie inwestycji: 10 stanowisk do parkowania w tym 1 dla osoby

niepeinosprawnej, oraz na terenie istniejgcego parkingu na dziaice nr 44/1 (obr. Swigtki):

8 stanowisk do parkowania w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej”

N

. w punkcie 5 podpunkt.5.4 zamiast:

,obstuga komunikacyjna projektowanej zabudowy projektowanym zjazdem na droge powiatowg”
zmienia sie : ,obstuga komunikacyjna projektowanej zabudowy zjazdem z drogi wewnetrznej —
dz. nr 274"

3. pozostata tre$¢ decyzji pozostaje bez zmian

uzasadnienie

Z wnioskiem w sprawie zmiany warunkéw zabudowy terenu zwrécit sig do Woéjta gminy Swigtki
- ‘Pan Jarostaw Milewski - Sekretarz Gminy dziatajacy z upowaznienia Wéjta Gminy Swigtki. W
decyzji znak: KI.6733.4.2014 z dnia 08.08.2014r o lokalizatji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym polegajacej na budowie Gminnej Biblioteki Publicznej na dziatkach nr 120 i nr
123/1 potozonych w miejscowosci Swigtki.

Zmiana decyzji polega na wprowadzeniu do ustaler decyzji w punkcie 2.2.oraz w zatgczniku
nr 2 korekty nachylenia potaci dachowych, powierzchni zabudowy oraz rozmieszczenie miejsc
parkingowych. W punkcie 5 zmienia si¢ zasade obstugi komunikacyjnej inwestycji na zjazd z drggi,.
wewnetrznej podwigzanej do drogi wojewddzkiej. 24 2600M05¢ ¢

‘mgr inz. Anna M. Sobol
ARCHITEKT
Dpr. SUT/’ 85/93
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Biorac pod uwage stuszny interes _Strdﬁy postanowitem jak wyzej.

Od niniejszej décyzji stuzy stronie’ prawo’ wniesienia. odwotania do Samorzadowego -Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Wéjta Gminy Swiatki w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Decyzje otrzymujs :
1. Gmina-Swiatki
2. Powiat Olsztyniski, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
3. Marszatek Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
4. Pan Zbigniew Nowosielski, Swiatki 6, 11-008 Swigtki
5. Pani Maria Nowosielska, Swigtki 6, 11-008 Swigtki
6. aa.
w
Do _wiadomosci : 5 mgr Sta owalczyk

1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

2. Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie, Rejon Drég Wojewddzkich w Elblagu, ul. Junakéw 8, "
82-300 Elblag

3. Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr inz. Teresa Szymankiewicz - Szarejko
Uprawnienia urbanistyczne nr 1576




