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BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWIATKACH
AASOBOL Pracownia Projektowa 19-335 Prostki, Lipinskie Mate 15

B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1.Czes$¢ Ogdlna

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: budowa gminnej biblioteki publicznej w Swiagtkach

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych z wyszczegdlnieniem i opisem prac towarzyszacych i robot
tymczasowych:

wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowa gminnej biblioteki publicznej w Swiatkach, w tym:

1
2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

przygotowanie terenu budowy — roboty rozbiérkowe - obudowa fontanny, chodnik, wycinka drzew),
ogrodzenie ternu budowy

roboty rozbiorkowe w budynku istn. budynkéw handlowych

wywiezienie i utylizacja gruzu

roboty ziemne — zdjecie warstwy humusu spycharkami, wykopy wykonywane spycharkami i koparkami
przedsiebiernymi, zasypanie wykopow spycharkami, wywiezienie nadmiaru ziemi

roboty fundamentowe — podkiady z betonu B-7,5 na podtozu gruntowym, deskowanie i wykonanie faw i
stép fundamentowych z betonu B-20 zbrojonego stalg A-Ill i A-0, fundamentowanie na studniach

roboty izolacyjne — izolacja przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw
fundamentowych betonowych

roboty murarskie — wykonanie $cian fundamentowych oraz piwnicznych gr. 25cm z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowo — wapiennej, otworéw okiennych i drzwiowych z osadzeniem
nadprozy prefabrykowanych

roboty betonowe i zbrojarskie — deskowanie i wykonanie stupéw Zzelbetowych, podciagéw oraz piyty
stropowej ptaskiej z betonu B-37 zbrojonego stalg A-0 i A-1lIN, rdzeni zelbetowych w $cianach i wiencéw
z betonu B-20 zbrojonego stalg A-0i A-ll1.

roboty tynkarskie — wykonanie tynkéw kat. Il na $cianach zewn. fundamentowych i w pomieszczeniach
technicznych

roboty izolacyjne — wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych pionowych na
zimno z 2 warstw emulsji asfaltowej oraz 1 warstwy lepiku asfalt. na zimno

roboty izolacyjne - Izolacje cieplne z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - 10 cm
oraz lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej na scianach ponizej poziomu terenu
roboty murarskie — wykonanie $cian gr. 25cm z cegiet kratéwek kl. 150 na zaprawie cementowo —
wapiennej, otworéw okiennych i drzwiowych z osadzeniem nadprozy prefabrykowanych; wykonanie
kominéw wentylacyjnych z elementéw wybranego systemu wraz z oszpatdowaniem cegtami gr. 1/4 i 1/2
cegly

wykonanie podktadéw z ubitych materialéw sypkich (piasek i posp6tka) oraz betonowych

roboty posadzkowe — wykonanie poditozy pod posadzki — wypetnienie gruntem niespoistym — piaskiem
$rednim i grubym przestrzeni podposadzkowych, wykonanie podktadu pod posadzki z pospotki gr. 15
cm, podktadu z betonu B-7,5 gr. 10 cm na gruncie

roboty izolacyjne - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej i papy asf.
na lepiku- poziome podposadzkowe, izolacje cieplne z piyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 14cm na podktadach beton. na gruncie

roboty posadzkowe — wykonanie warstwy szlichty cementowej zbrojonej gr. 5 cm

roboty murarskie — $cianki dzialowe z cegiet dziurawek i kratbwek na zaprawie cement. — wapiennej gr.
1/4 11/2 cegly oraz z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie j.w.

roboty izolacyjne — paraizolacja przestrzeni stropu pod dachem folig PE szeroka, izolacja cieplna j.w.
ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm;

roboty ciesielskie — wykonanie wiezb dachowych ptatwiowo — krokwiowych z drewna kl. C-27

Wykonanie deskowania szczelnego i tacenia dachéw wraz z membrang dachowa paroprzepuszczalng
roboty dekarskie — pokrycie dachéw blachg dachéwkowa

montaz stolarki okiennej o wspoétczynniku U<=0,9W/m°K, czes¢ okien szklona szkie, bezpiecznym, jedno
okno ppoz. El 30 oraz drzwi zewnetrznych o U<=1,3W/m’K

montaz wewnetrznych $cianek aluminiowych szklonych i drzwi j.w., szklo term., bezpieczne; montaz
drzwi ppoz

osadzenie parapetéw pref. oraz podokiennikéw z blachy powlekanej

roboty tynkarskie - wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat. Il'i 11.

obudowa nie ukrytych pionéw wod - kan, plytami gips. — kartonowymi GKFB gr. 12,5 mm wg.
okreslonego systemu

obsadzenie oscieznic stalowych i drzwi wewnetrznych

roboty okladzinowe - licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zapr5awie klejowej

roboty malarskie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow
gtadkich bez gruntowania

roboty posadzkowe — posadzki z ptytek gres gr. 12 mm, gat. 1 kl. $cieralnosci 3 (pom. sanitarne) i 4
(pom. techniniczne i pracownia ceramiczna i tradycji)

Wykonanie na czesci $cian elewacji cegty klinkierowej gr. 12 cm do wys. 2,5m, zakonczenie ceglg
profilowa ze spadkiem od budynku na szer. 15-18 cm

Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi gr. 16 cm- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

wyprawa elew. cienkowarstwowa na przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej i tynki
mozaikowe na cokotach nie wykonczonych cegtg klinkierowa
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34) pochwyty stalowe systemowe przy schodach
35) obroébki blacharskie z blachy powlekanej
36) rynny i rury spustowe z PCV
37) wykonanie wylazu dachowego, osadzenie drabiny
38) wykonanie opaski wokoét budynku z kostki beton. gr. 8 cm na podsypce cement. — piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
39) wykonanie trawnikéw, sadzenie drzew i krzewow
40) dostawa i montaz windy — podnosnika dla niepetnosprawnych
41) dostawa i montaz wyposazenia technologicznego
Integralng czescia ST stanowi szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania iodbioru robot
budowlanych zawiera:
c) informacje o terenie budowy:
1. Ze wzgledu na fakt ze roboty bedg wykonywane w centralnej czesci miejscowosci przy organizacji
wykonania robét nalezy uwzglednié:
a. zabezpieczenie interes6w osob trzecich,
b.  ochrone srodowiska,
C. zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy 0s6b pracujacych i tych
nie zwigzanych z wykonywanymi robotami,
d. zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku os6b w nim pracujacych,
e. ogrodzenie terenu budowy,
f. organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
2. Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem, formularzem
kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
d) nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.
45.45.30.00-7 - Roboty remontowe oraz renowacyjne.
45.26.21.20-8 - Wznoszenie rusztowan.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45262520-2 Roboty murowe
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261100-5 45
45262321-7 Wyréwnywanie podtog
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262522-6 Roboty murarskie
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
e) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét na
podstawie projektu architektoniczno — budowlanego ,Budowa gminnej biblioteki publicznej w Swiatkach”
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 (tekst jednolity Dz.u. z 2013
poz.1129). Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robét budowlanych objetych we
wszystkich szczeg6towych specyfikacja technicznych SST.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Najwazniejsze
oznaczenia i skroty:
SST — Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzadzania budowg
1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robdét.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje iwsp6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

« Dostarczong przez Zamawiajacego,

* Sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora hadzoru Wykonawcy stanowig
czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych dopuszczane sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw musza byé jednorodne i wykazywac
zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan niz podane sg w
dokumentaciji projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
tych robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczyé i zainstalowac wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, a takze zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi instalacji i urzadzen
oraz roslinnosci nalezy teren oczyscic i przygotowac w sposéb nastepujacy:

« Zabezpieczy¢ lub usungg istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukcji, studnie, przewody rurowe,
kable i inne),

* Usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

« Jesli na terenie budowy wystepujg obiektéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki kultury,
wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczyc¢,

« Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie zaklécac jego przeptywu i
aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

« Usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).

« Jezeli na placu budowy znajduja sie instalacje, ktére podlega¢ beda rozbidrce nalezy je zdemontowa¢ a materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce skltadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie
budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowa¢ jak miejsca
niebezpieczne, wymagajace szczegoélnej ostroznosci. Drogi tymczasowe nalezy wykonywac na trasach, na ktérych
nieprzewidziane sg drogi statle. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ wszelkie przepisy bezpieczenstwa
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac kroki w ten sposdéb, aby majac na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

- lokalizacje warsztatéw, baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi — nie dopuszczaé do uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym niz dopuszczalne, stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

¢ zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

* mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne sktadowa¢ w sposob
zgodny z
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odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem 0séb trzecich.

1.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy
odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
czasie trwania budowy. Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byly w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przew6z nietypowych wagowo
tadunkéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci ma zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

« Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami)

« Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

e inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i winien informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1 Zroédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawié¢ szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze materiaty uzyskano z
dopuszczalnego zrédia i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodia.

W przypadku pozyskiwania materiatdw miejscowych Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenia od wtascicieli i
odnosnych organéw wtadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra zawiera raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca zechce wykorzystac
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca winien powiadomié Inspektora nadzoru o tym, ze dokonat
wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany na inny
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Do czasu gdy bedg
one potrzebne do robét, powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wtasciwosci, byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatdéw.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
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U Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekgcji,

U Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Kazdy sprzet do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca powinien powiadomié Inspektora nadzoru o
dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyskaé od niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze byc¢

poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatéw. Przewozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco i na wkasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpocz eciem robét Wykonawca opracuije:

1 Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),

01 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

1 Projekt organizacji budowy,

(1 Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za prowadz  enie robot zgodnie z umow g oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. [J Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru,

1 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét, Wykonawca
poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru),

) Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzuca¢ materialy i elementy robaét,

) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako s$ci robot.

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

U plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

1 wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdét,

(1 system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

[l wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

) sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

U wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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U rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

) sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos$¢ robét.
Za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Pomiary i badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie
budowy z takg czestotliwoscia, aby zapewnié stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w
takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek do badania i moze zleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi
nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jaknajszybciej, ale nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest réwniez
uprawniony do kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Wtedy catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

1 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslonag j.w. i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajg-cego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone czytelnie, trwatg,
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-padku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, ale nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony do kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
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dokumentacjg projektowg i SST. Wtedy catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

] posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

] posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslonag j.w. i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone czytelnie, trwatg,
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

« protokoty odbioru robot,

« protokoty z narad i ustalen,

« operaty geodezyjne,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku
zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofnczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.1. Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto powinny by¢ w
dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

U odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1 odbiorowi przewodow, instalacji i urzadzen technicznych,

1 odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

1 odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t
okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w p. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg i SST.

W toku ostatecznego odbioru roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

U Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

[ Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

U Protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

(1 Protokoly odbioréw czesciowych,

[l Recepty i ustalenia technologiczne,

(1 Dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

{1 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J),

U Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

U Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wkascicielom urzadzen,

1 Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

[ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajacych wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

« Robocizne bezposrednio z narzutami

« Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

« Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuje:

« Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

« Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

« Opfaty/dzierzawy terenu,

* Przygotowanie terenu,

« Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

* Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organ izacji ruchu obejmuje:

« Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

« Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organ izacji ruchu obejmuje:

« Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,p0z.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, 11, IlI, 1V, V) Arkady, W-wa 1989-
1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV - 45111-000-8
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy budowie budowa gminnej biblioteki publicznej w Swiatkach
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza;:
« Usuniecie warstw humusu,
* Wykopy,
« Podkiad podposadzkowy piaskowy i zwirowy,
« Zasypywanie wykopow,
« Transport gruntu.
1.4. Okre s$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine”p.2.
2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.
2.2. Przy wykonywaniu wykopow materialy nie wystepujg poza przypadkiem, gdy konieczne bedzie umocnienie $cian
wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac to:
deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, $cianki zakladane
2.3. Do wykonywania podktadéw pod fundamenty nalezy stosowac¢ piasek.
2.4. Do wykonania podktadéw podposadzkowych nalezy stosowaé zwir.
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2.5. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatbw budowlanych, itp.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania
robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.4.

5. Wykonywanie robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe hali w pasie robét ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna byé¢
zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i
krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa humusu nie moze
zawieraé korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Pod budowe przyjeto, ze nalezy usunagé warstwe humusu grubosci 15cm.
Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach lub na odkfad. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty geode zyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 , Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”. Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

« W nawigzaniu do statej istniejacej osnowy (jesli nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian) nalezy wyznaczy¢ nowg
lub uzupetniajgca osnowe robocza, ktéra bedzie dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegolnych jego elementow.

» W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczy¢ punkty gtdwne i charakterystyczne
obiektu, przebieg osi, krawedzie , zatamania itp., w takim zakresie, aby umozliwiato to wytyczenie zaréwno konturéw
robét ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu.

* W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego sgsiedztwie nalezy wyznaczyé
odpowiednig liczbe punktéw wysokosciowych (reperéw) w taki sposob, aby nie zmienialy swego potozenia i byly
chronione przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszczaé na trwatym elemencie
wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem o0si i ustawieniem
kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacja,
kontrolng robot ziemnych i dna wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +5cm dla
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych .
- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie prze wody opadowe powinno byé usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Umocnienia $cian wykopow waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkéw w jakich majg pracowac to: deskowania
petne, azurowe, $cianki szczelne, $cianki zaktadane. Rodzaj deskowania do

wykopow waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gltebokosci wykopu mozna przyjmowaé wg tabeli:
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Katem. gruntu nomalne] wilgotnosc Glebokosé wykopu, m Rodzaj umocnienia
-1l do 1 bez deskowania
-1 wieksza niz 1 peine

im-mn do 1,5 bez deskowania
- do 3 aZurowe

n-m wigksza niz 3 peine

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy:

- grunt jest malo spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;

- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w sciankach szczelnych.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.

5.2.4.Post epowanie w wypadku przegt ebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow. W przypadku przegitebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki na par  terze:

Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczeciem uktadania
podtoze powinno byé¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na
calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa. Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.5. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopéw i nasypow aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwalg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za odwieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6.. Zasypywanie wykopow

5.6.1. Zezwolenie na rozpocz ecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim roboét. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej
Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.7. Warunki wykonania zag eszczenia gruntu.

Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy wykona¢ prébne zageszczenie (probny test polowy zageszczania) z
uzyciem materiatu, ktéry ma by¢ zastosowany oraz sprzetu, ktérym materiat bedzie zageszczany. Nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) kazda warstwa materiatu musi byé zageszczona mechanicznie lub recznie do wartosci Jd=0,7.

b) Warto$¢ Jd musi zosta¢ zweryfikowana przez uprawnionego geologa.

¢) Ulozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy czym liczba przejazdéw maszyn
zageszczajacych powinna zapewnié wymagane zageszczenie. Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny
pokrywac¢ na szerokosci ok. 25cm $lady poprzednie.

d) zageszczenie warstwy mieszanki powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub zawilgocenie gruntu.

e) W czasie opadbéw atmosferycznych zageszczanie nalezy przerwac.

f) Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci naturalnej

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

6.1. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.2. Wykopy
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6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja, prawidtowos$¢ wytyczenia robét w terenie, - przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp Pomiar taSma, szablonem, fatg o dtugosci 3m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co
20m

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w punktach
watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz £10cm.Rzedne wykopu ziemnego
nie moga sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm. Pochylenie skarp nie moze sie r6znic sie
od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci
powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3cm. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-
metrowg nie moga przekracza¢ + 10cm.

6.3. Wykonanie podkfaddw.

Sprawdzenie polega: - przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podktad, grubo$¢ i réwnomierno$é warstw podktadu,
sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.4. Wykonanie wymiany, zag eszczenia gruntu.

6.4.1. Badania przydatno s$ci mieszanki z pospétki, piasku  $redniego i zwiru.

Powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m3 gruntu. W kazdym badaniu nalezy okresli¢:

« sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

« zawartosc¢ czesci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,

« zawarto$¢ siarczanow, mozna okresla¢ dowolng metodg zapewniajgca uzyskanie wyniku o doktadnosci nie mniejszej
niz 0,1 %,

« wilgotnos$¢ naturalng , wg PN-B-04481,

« wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B- 04481,

« wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

« wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03

6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza z gruntu obejmujg sprawdzenie:

szeroko$¢ warstwy, rownosé w profilu podtuznym, rownosci i spadkéw w przekroju poprzecznym, rzednych
wysokosciowych, jednolito$ci wygladu warstwy.

6.5. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega: - stan wykopu przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi sa:

Zdjecie humusu — [Im2] Wykopy - [Im3] Podkiady - [Lm3] Zasypywanie wykopow - [1m3] Transport gruntu -
[1m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno sci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.1 Zdjecie humusu.

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje: zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.
9.2. Wykopy.

Ptaci sie za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze
ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, - odwodnienie i utrzymanie wykopow z
uwzglednieniem wykonania umocnienia $cian wykopu.

9.3. Wykonywanie podktadéw i zasypywanie wykopow.

Ptaci sie za 1m3 podktadu lub zasypki po zageszczeniu . Cena obejmuje: dostarczenie materiatldw, uformowanie i
zageszczenie podktadu lub zasypki z wyréwnaniem powierzchni.

9.4. Wymiana i zag eszczenie gruntu - ptaci si e za 1m3 gruntu po zag eszczeniu.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow (mieszanka posp6tki zwiru i piasku), uformowanie i zageszczenie mieszanki z
pospotki, zwiru i piasku z wyréwnaniem powierzchni

9.5. Transport gruntu.

Placi sie za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu, przew6z na wskazang odlegtos$¢, wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
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- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02 BETONOWANIE
CPV —45262311-4 i CPV — 45262311

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét betoniarskich przy budowa gminnej biblioteki publicznej w Swigtkach

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .
1.3 Zakres robét obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu oraz podktadéw cementowych pod posadzki w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
* przygotowanie mieszanki betonowej,
« wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
« uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
« pielegnacja betonu, podbetonu i podktadéw.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdblne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine” p.2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikac;i i
dokumentac;ji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pézniejszymi
Zmianami).
2.2. Skfadniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement
a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych klasy:
Dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5
b) Opakowanie. Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy dane:
oznaczenie,nazwa wytworni i miejscowos¢, masa worka z cementem, data wysytk, termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i
WSypow i wysypow.
c) Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
« Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997 Dla cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacego atest z wynikami badan
cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdélne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé¢ na placu sktadowym
oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajagcy mieszanie sie. Kruszywa grube
powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
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W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze
ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajag wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych ptaskich) —do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

« Dla gryséw granitowych - do 16%,

« Dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwosé¢ — do 1,2%,

- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢é zwigzkow siarki — od 0,1%

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg hormy PN-B-06714.26
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm 14+19%,

- do 0,50mm — 33+48%,

- do 1,00mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki — 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.12,

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-

06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociagéw miejskich to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u  zytego do budowy

- B-7,5, B-10 dla podbetonéw i podktadow,

- B-20 dla taw i stép fundament., wiencow i rdzeni zelbetowych w $cianach

- B-37 dla stup6w, podciggéw i ptyt stropowych

Beton do obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania PN-EN 206-1:2003

2.4. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na sciskanie.

2.5. Podktady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane z zaprawy
cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno sie wykonywaé podktadéw z zaprawy o konsystencji
ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego na sciskanie powinna by¢ nie
mniejsza niz 12MPa, a na zginanie 3MPa. Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;j.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty mozna wykonywac¢ przy pomocy
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno odbywac sie w betoniarkach o0 wymuszonym dziataniu. Do podawania
mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
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zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”p.4.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowej,

Srodki transportu betonu. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszka). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inzyniera. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. Wykonywanie robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ w oparciu o0 szczegotowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang,
przez Inzyniera).

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co hajmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to szczegdlnie krawedzi pokryw
chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna
zastosowaé potgczenia na piodro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Otwory w
konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan

Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podktadu pod posadzki.
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Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow i czyste. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami i srodkami antyadhezyjnymi. W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i
szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wieksze niz 5x6m. Zaprawe cementowg uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokosci rownej grubosci
podktadu, zageszczajac ja recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem powierzchni i zatarciem
drewniang packa. Nie dopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy. W czasie
twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folia polietylenowg albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodg

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 Badania kontrolne betonu

Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogdlne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3.3. Fundamenty (tawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz: £ 10mm przy klasie
tolerancji N1, + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byé
wieksze niz: £ 20mm przy klasie tolerancji N1, + 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Slupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wieksze niz: + 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 5mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw w planie w stosunku do slupéw sasiednich
nie powinno by¢ wieksze niz: £15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wieksze niz: + 20mm przy L<30m, + 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,

- Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny
by¢ wieksze niz: + h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci Zhi w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz: + Zhi/300Vn przy klasie tolerancji N1
+ Zhi/400Vn przy klasie toleranciji N2.

6.3.5. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz: + 10mm przy
klasie tolerancji N1, + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, +L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wieksze niz: + 20mm przy Hi<20m,+ 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,

+ 0,2(Hi+200) przy Hi>100m.

6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i kraw edzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze
niz: - 7mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wieksze niz: 5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze
niz:

6mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc (odchylenie od obrysu ) w
ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz: L/100<20mm przy klasie tolerancji N1, L/200<10mm przy klasie tolerancji
N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz: 4mm przy klasie
tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinny by¢ wieksze niz: £ 10mm przy klasie
tolerancji N1, + 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Podkiady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekraczaé
5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosé konstrukcji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm2.
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj q projektow g i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projekt. i
ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatno sci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia: - zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania oraz
rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania i pokrycie go srodkiem antyadhezyjnym, przygotowanie i transport
mieszanki, ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie
w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur
itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow, usuniecie niedoskonatos$ci powierzchni, oczyszczenie stanowiska pracy i
usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy materiatéw rozbiérkowych, wykonanie i dokumentacje niezbednych
badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych przez Specyfikacje lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Podstawowe
zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Obliczenia statyczne i projektowanie --
Materiaty

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.
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PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonu i zaprawy.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zlgcza. Ogdine wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03 ZBROJENIE BETONU
CPV: 45200000-9:45260000-7:45262000-1, 45262300-4,4 5262310-7

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z wykonywaniem zbrojenia betonu przy budowie gminnej biblioteki publicznej w Swiatkach
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robé6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie
zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robét i materiatéw.
W zakres tych robét wchodza;:

U Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0
U Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-1ll i A-1lIN
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentoéw, schodoéw, ptyt, stupéw, belek.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoine”p.2.
2.1 Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. Wiasnosci
mechaniczne i technologiczne stali. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem stosuje sie stal
zbrojeniowa klasy A-0O (prety rozdzielcze i strzemiona) oraz A-1ll gat. 34GS (prety gtéwne).

*Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknieé, naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas$ 0,7mm dla
pretdw o wiekszych srednicach.

Odbiér stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

¢ znak wytworcy

« Srednice nominalna,

« gatunek stali,

« numer wyrobu lub partii,
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« znak obroébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki czy
kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

« na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

« odchyiki wymiaréw przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach pahnstwowych,

« prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci
preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi. Badania stali na budowie.

* Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych,

« stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzadetkowego. Przy $rednicach
mniejszych niz 12mm stosowacé drut o srednicy nie mniejszej niz 1,0mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowac¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegly lub pretow stalowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty moga byé wykonywane recznie
lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczeg6lnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4. Stal zbrojeniowa powinna by¢
przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak, aby unikng¢ trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowan ie, ciecie.

{1 Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Stal zbrojeniowg pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem cieptej
wody.

U Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

[ Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani p6zniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy

sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw,

1 Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

) Ciecie — nalezy je wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia. Mozliwe sa
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz zbrojenia.

01 Ukfad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,

1 Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

(1 Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie,

U Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi
grubosci réwnej grubosci otulenia. Grubos$¢ otulenia 5¢cm — dla

fundamentow, ok. 3cm — dla pozostatych elementow

) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002,
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U Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i postanowieniami normy PN-B-
03264:2002,

1) Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami,

1 Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

1 Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

{1 W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie schodéw na montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia schodow.
6. Kontrola jako sci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt.6. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

- préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z r6znych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowania pretéw:

- nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w $wietle: £10mm, - odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). Do
obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugosé pretéow
poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
8. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg
podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1 Odbidr zbrojenia

1 Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy,

1 Odbiér powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby

pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9. Podstawe ptatnosci stanowi
cena jednostkowa za 1 tone. Cena jednostkowa obejmuje:

« zakup i dostarczenie materiatu,

e 0czyszczenie i wyprostowanie,

* wygiecie, przycinanie,

« fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja,

e oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1 Normy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04 IZOLACJE
CPV -45320000-6
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przy budowa gminnej biblioteki publicznej w Swiatkach
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem. W zakres tych rob6t wchodza:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - poziome i pionowe

- izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podtog

- izolacje termiczne

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine”p.2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikac;i i
dokumentac;ji projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pézniejszymi
Zmianami).

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejania materiatéw, okreslong wg
metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape asfaltowg o
gramaturze 400g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach
na kazde 10m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie. Wymiary papy w rolce:- dlugosé: 20m+0,20m,40m=0,40m, 60m=0,60m, - szeroko$¢:
90,95,100,105,110cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w w/w normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy
uktadac w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami — 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60 - 80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosé — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i przyklejonych
do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Stosowac Abizol R+P. Wymagania wg PN-B-24620:1998.

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Pod posadzki na gruncie zastosowac styropian odmiany EPS-100 grubosci 8cm - do ocieplenia podtog.

Pod posadzki na pierwszym i drugim pietrze zastosowacé styropian odmiany EPS-100 grubosci 2cm.

a) Wymagania

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych. Dopuszcza sie wstepne
wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen o nastepujacych wymiarach: giebokos$¢: do 10% grubosci piyty, lecz
nie wiecej niz 5mm, taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm2 na 1m2 piyty, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm2. Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujace:

Dlugosé — do 5000mm — dopuszczalne odchyiki £0,3%,

Szerokos$¢ do 1500mm — dopuszczalne odchytki +0,3%,

b) Pakowanie
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Piyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe zaktadu, oznaczenie partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych

pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie
umozliwiajace dostep do nich. Miejsce skltadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.

Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatow izolacji termicznej z wetny mineralnej nalezy przyjmowac wg
norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg swiadectw dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie i wymagan producenta.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty mozna wykonywac recznie lub
przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne’p.4. Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonywanie robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5. Wykonane izolacje powinny
Stanowic ciggty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budynki i budowle od wody i wilgoci w gruncie. 1zolacje
powinny Scisle przylegac do izolowanego podktadu. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich
przewodéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny byé uszczelnione w spos6b uniemozliwiajacy
przeciekanie wody w tych miejscach. Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwréci¢ uwage by na styku ze styropianem
stosowa wytacznie preparaty bezrozpuszczalnikowe na srodkach wodnych, ktére nie bedg powodowaé zniszczenia
styropianu.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntownie podktadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c¢) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinna sktadaé
sie z dwdch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

¢) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegolnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. I1zolacja roztworami

a) Roztwor nanosi¢ na suche podioze za pomoca szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza takg mozliwo$¢ producent
metoda rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

5.1.5.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c¢) Styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien byé nie
mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podktad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5 %.

5.1.5.2 Uktadanie izolacji

a) lzolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym). Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz5 0 C.

b) Prace wykonywa¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos¢ zaktadow folii zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
15cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogéw technologicznych wybranej folii folie mozna uktada¢ luzem bez przyklejania lub
przykleja¢ do podktadu emulsyjna pastg asfaltowa.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub skleja¢ klejami przewidywanymi dla folii PE na catej dtugosci taczenia.

f) Wszelkie przejscia naruszajgce szczelnos¢ izolaciji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w sposob przewidziany przez
producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywac¢ tego samego materiatu.
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h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢ nowa warstwe, zachowujgc zaktad minimum 15 cm we wszystkich
kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnic.

5.2. Izolacje termiczne.

5.2.1. Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk (lub na
piéro i wpust) bez szczelin. Plyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt
w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ min. 3cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

5.3. Izolacje z welny mineralnej $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

W miejscach wymaganych w projekcie nalezy utozy¢ izolacje akustyczng w $ciankach dziatowych. Szczego6lnie
starannie nalezy wykona¢ utozenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, w szczelinach sciany
zewnetrznej i konstrukcji sufitu.

5.3.1. Przygotowanie izolacji

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy materialy izolacyjne sa suche i gotowe do zamontowania.

b) Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz wentylacyjne
umieszczone w $cianach.

5.3.2. Montaz izolaciji

a) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

b) Montaz w $cianach wewnetrznych wykona¢ wedtug planéw $cianek dziatowych.

c) Nalezy przycia¢ materialy izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.

d) Materialy izolacyjne nalezy trwale przymocowa¢ do powierzchni $ciany, elementéw instalacji elektrycznych oraz
elementdéw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujacych sie w obrebie

izolowanej ptaszczyzny.

e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci zachowania
odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow
izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez
materiatléw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wymagania przy odbiorze.

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowic¢ jednolitg, ciggta powtoke, przylegajaca do powierzchni podktadu lub do
uprzednio utozonej warstwy izolaciji.

b) Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz stosowanie
niepetnowartosciowych materiatéw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

c) Izolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub
emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowe;.

d) Mieszanie materiatébw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji jest
niedopuszczalne.

f) 1zolacje powtokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 powinny
tworzy¢ jednolicie rowng powtoke na catej izolowanej powierzchni. Liczba naktadanych warstw roztworu asfaltowego
lub emulsji asfaltowej powinna byé zgodna z wymaganiami dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie.

g) Wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H-74084 lub PN-
63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowe;j.

Warstwy izolacji powinny byé wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi potgczone.

h) Rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 0 C powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w $cianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia cieczy lub gazow o
temperaturze wyzszej niz 60 0 C - pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5 mm.

6.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny b y€ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.7.

7.1. Jednostk q obmiarow g rob6t jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

llos$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si e odby € przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wyko hczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
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Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2
izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa
2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz. Warszawa 2005r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE
CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1, 45262500-6

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych -zewnetrznych i wewnetrznych
przy budowie gminnej biblioteki publicznej w Swiatkach

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkéw betonowych, cegly kratowki i cegly o r6znych grubosciach
wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:

Wymagania te dotycza: cech zewnetrznych (ksztattu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych
oceny mozna dokona¢ na placu budowy, cech fizycznych (masa, gestos¢ objetosciowa elementu i tworzywa,
izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymato$é na $ciskanie lub zginanie, promieniotworczos$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos$¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé laboratoryjnie.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

. Cegta budowlana petna wg PN-B 12050:1996

- Cegta kratowka wg PN-B 12011:1997

- Pustaki ceramiczne do przewodéw wentylacyjnych zgodne z PN-B-12006:1997

2.3. Wyroby betonowe.

- Bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-19306:2004

- Nadproza prefabrykowane zelbetowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2:2004

2.4.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-10104:2005

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty mogg byé wykonywane recznie
lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4. Materialy i elementy moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wézek
reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegoélnych rodzajow wyrobow.
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5. Wykonanie robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogélne’p.5. Wymagania ogoéine:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe.

Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci mniejszej niz 1
cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty ceramicznej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.
10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢
15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 + 10mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli
na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru. Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych
z cegly o grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej;

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, aswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdélnych etapow robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST B.0O ,,
Wymagania ogolne .

9, PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-B-12002:1997- Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki

PN-B-12006:1997/Az1:2001 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewoddéw wentylacyjnych
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV: 45223500-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeiji drewnianych podczas budowy gminnej biblioteki publicznej w Swiatkach

1.2 Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikaci a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
drewnianych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Elementy drewniane — elementy drewniane wiezby dachowej
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkdw, klockéw, plytek itp. powinny byé z drewna twardego —
debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach
W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujgcych sie
wytrzymatoscig na zginanie: C24, C27, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymatosciowo
metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymatosc
charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-
B03150:2000

Wilgotnos$é¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%
b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%
¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonaé poszczegolne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;.
2.2 _Wymagania ogdlne dotycz ace zabezpiecze n konstrukciji z drewna.
Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania.
Czesci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne;.
Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajace sie z elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji
wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomocag izolacji przeciwwilgociowej
Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukji
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatow budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych, w
jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana
Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukgji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé normom
panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.
Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
moze powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacje.
Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.
Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczer chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych
przez ITB.
Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna i owadami nie
powinny powodowacé korozji tagcznikow metalowych
miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej.
2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje wymiarowe (jako
suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1
Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartosci tolerancji | Klasa doktadno$ci w budownictwie
[mm] 1 |2 |3 4 |5 |6 |7 |8 |9
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od [0,25 04 0,5 1 2 3 4 6 10
do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci wykonania, odchytka
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna warto$¢ podana
w tablicy 2. W przypadku elementéw o wiekszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna
by¢ wieksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

}’r\m}'aw Odchyki }’r\m}'aw Odchyki
05 0.1 251-1200 5

6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

2.4 taczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny spetnia¢
wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 zlagcza na gwozdzie zawarte w PN_B-031150:2000
Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech ukfadéw:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyr6znia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz widkien drewna, a rzedy —
w poprzek lub ukos$nie do wtékien drewna.

Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie wi_ezby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, diugosci powinny byé wieksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki kohcéw elementow.

Na deskowanie nalezy stosowac deski Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdéjczymi.

6. ODBIORY JAKO SClI

6.1 Odbiory mi _edzyoperacyjne i cz_esciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczegolnych
fragmentow robo6t przez oddzielne brygady robotnikdw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych
elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét w ktérym
powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng,

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

W szczego6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

a/ prawidlowos¢ wykonania deskowania

6.2. Odbioér ko Acowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robét

b/ protokély badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow

c/ protokoélty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

-Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowosc¢ ksztattow i gtéwnych wymiardw konstrukciji

¢/ prawidtowos$¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé wykonane roboty za wtasciwe. Przypadku
gdy chociaz jedno ze sprawdzenh dato wynik ujemny, nalezy uznaé catos¢ lub czesé za wykonane niewlasciwie

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawiony d ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spetniajgce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie
i nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogg byc¢
przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego otacenia

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych $cianek drewnianych

- Jednostkg obmiaru jest 1m2 zadaszenia ze sklejki wodoodpornej

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 zadaszenia wiatrotapu np. ptytqg OSB

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1m2 trapu obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie trapéw

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakos$ciowe i minimalne wymagania
produkcyjne”

- PN-EN 912:2000 ~Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.”
- PN-EN 26891:1997 .Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogolne zasady okreslenia

wytrzymatosci i odksztatcen”

- PN-ISO 2445:1994 .Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

- PN-ISO 8930:1997 .Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”
- PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji

budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)

- PN-B-01040:1994 »Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”

- PN-B-01042:1999 +Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
- PN-B—03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

- PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen”

- PN-B-03150:2000 LKonstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw tgcznikéw.

- Certyfikat zgodnosci Nr 2/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatgcznik A wydane przez CNBOP .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA
CPV: 45223500-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego trapéw, podczas budowy gminnej biblioteki publicznej w Swigtkach
1.2.Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét obj etych Specyfikac| a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem impregnaciji
elementéw drewnianych.

1.4.Okre $lenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniajg elementy drewniane przed dziataniem
ognia, owadoéw i grzybow.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
29



BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWIATKACH
AASOBOL Pracownia Projektowa 19-335 Prostki, Lipinskie Mate 15

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed
dziataniem ognia ,grzybow i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatow
impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnac;ji. Glebokosé wnikania preparatu
w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 —biatoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20 oC dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt
Temperatura krzepniecia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napiecie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywnos¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia

Skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat trudno
zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

Wartos$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —nie
wiecej niz 4kg/m3

Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z2-04045/02 brak substancji
lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substanciji lotnych

Graniczna warto$¢ owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.
4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
Drewno i materialy drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny by¢ uodpornione na
niszczace dziatanie czynnikow biologicznych przez zastosowanie wtasciwych i dopuszczalnych $rodkéw
impregnacyjnych, ponadto nalezy zwiekszy¢ odpornos¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony
drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozjg biologiczng powinny by¢ podane; w fazie
projektowania elementu i w toku wykonywania robot. Wszystkie srodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i
materiatéw drewnopochodnych, powinny mieé¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Najwieksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
rozwdj plesni
rozwoj grzybow
owady zragce w drewnie
Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowej.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materialéw dr ~ ewnopochodnych $rodkami ochrony drewna

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mieé dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach. Stanowisko robocze powinno:
a/ mieé powierzchnie dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub konstrukc;ji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t w warunkach minimalnego zagrozenia
srodowiska i 0s6b wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna
¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty zabezpieczajace
d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujacych
przepiséw
e/ by¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej
f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode $rodki myjace oraz zestaw lekéw
dla pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywac¢ osoby ktére uzyskaty pozytywna opinie
lekarskg do wykonywania tego typu rob6t. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez
ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko
do przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
a/ prozniowo-cisnieniowg przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje bedg eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub
smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno by¢:
a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki
kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.
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b/ wilgotnosci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku
nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno
przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30%
w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegotowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu
technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac wytgcznie przez
kapiel diugotrwatg w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli $rodkow.
Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami:

a/ Impregnacja metodg prézniowo-cisnieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metodg kapieli powinna byé dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw. Dlugosé kapieli oraz
temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metodg smarowania powinna byé stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz jako
zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i
wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca,
pedzli, miekkich szczotek itp.

Impregnacja metodg natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych podtaczonych do sprezarki.
Minimalna liczba zabieg6éw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i
temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1.0dbiory materiatéw

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatow powinien obejmowaé¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z
dokumentacjg techniczng oraz wkasciwymi normami. Materialy w ktdrych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Kontrole robét zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robét i po
zakonczenia kazdego etapu pracy Kontrole powinny przeprowadza¢ osoby przeszkolone w zakresie robét
impregnacyjnych Nalezy sprawdzac:

a/ Jakosc¢ dostarczonej partii Srodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczajacymi dany srodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowos$¢ sktadowania materiatow z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na przektadkach
itp.

¢/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatéw do impregnacji (po zakonczeniu obrébki mechanicznej elementow, usuniecie resztek
kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnosé i czystos¢ sprzetu impregnacyjnego

f/  Prawidtowos$¢ przeprowadzenia zabiegdéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej liczby
powtdrzen zabiegdw natryskiem lub smarowaniem, réwnomierno$é nanoszenia impregnatu metodg natryskowag lub
smarowania, catkowite zanurzenie w kgpieli impregnacyjnej, wlasciwe stezenie i temperatura cieczy impregnacyjne;j,
normy zuzycia impregnatu, gtebokos$¢ wnikniecia impregnatu (na prébkach)

g/ skuteczno$é wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koncowej elementéw przed ich
wbudowaniem, stopien zaniku ucigzliwego zapachu wonnych $rodkéw zabezpieczajgcych w impregnowanym
materiale) ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem
il wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci rob6t impregnacyjnych nalezy zanotowaé w dzienniku budowy i sporzadzié¢
protokaét.

Odbidr robét zabezpieczaj acych

Po zakonczeniu robét zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokonaé odbioru jako$ciowego i
ilosciowego przed montazem.

Odbior jakosciowy powinien obejmowaé¢ sprawdzenie wiasciwego doboru metod i srodkéw impregnacyjnych, w
zaleznosci od przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim ocene jakosci wykonanych robét
z uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.
Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci srodka impregnacyjnego,
ktéra wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje sie tego na podstawie analizy zuzytych materiatow
impregnacyjnych, gtebokosci nasycenia i innych danych. Do drewna okragtego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych
nalezy stosowac jako jednostke pomiarowg m2. Wyjatkiem jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru
nalezy dokona¢ w m3. Materialy wypetniajgce — rowniez w m3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST--00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia warto$ci grzybobéjczej metoda agarowa- klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wplywu na wytrzymato$é drewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymalo$ci metoda biologiczna .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia warto$ci grzybobojczej $rodkéw chemicznych
przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia
drewna przed owadami .
10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do whudowania
Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92 wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajacego preparat do impregnacji
materiatéw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi .Ocena
higieniczna Nr 109/B-741/92

Zakfadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK
407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i materiatdw drewnopochodnych zaimpregnowanych
preparatem FOBOS M-2
Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-
604/91] stwierdzajacego przydatnos¢ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony
materiatéw drzewnych przed korozja biologiczna .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08 POKRYCIE DACHU
CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45261000-4, 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokryc
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre s$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B. 16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skfada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka asfaltowg PS-85
i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B. 16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z witokniny poli  estrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
.Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-1024 5. PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dachowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi
min. 275 g/mz. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-
silikonowa. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny. Jakos¢ powtok
akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Piyty dachdéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywnag opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Laczniki.

Do mocowania dachéwek blaszanych stosowaé¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST 00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna
zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Pofaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki spos6b, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialdw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia

Wymagania ogélne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg kontrolng o dtugosci
3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgc;ji,

C) w podkfadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) ozstaw osiowy tat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

s)] taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00

5.4. Obrobki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15<C.

Robo6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladany w
elementy wieloczionowe,

powinny by¢ taczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny byé lutowane na catej
dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi  w odstepach nie wiekszych niz 50
cm,

spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe,

powinny by¢ laczone w zigczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3
m

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc¢
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwarcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:

dla robét B.10.01.00 m2 pokrytej powierzchni,

dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podio za

badania poditoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za po-
mocaq taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm,

8.2. Odbidr robot pokrywczych

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy
powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i fat)

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

sprawdzenie przybicia papy do deskowania

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢é nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci
zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego przez pomiar szerokosci zaktadow w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

B. 10.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej. B.10.02.00 Obrébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy. B. 10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B -27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
Badania.

ownictwo ogdlne. Arkady 1990.
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SZCZEGOLOWA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV —45421125-6 i CPV —45422100-2

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej oraz przeszklenia budynku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza;:

« Stolarka okienna i drzwiowa PCV

« Slusarka drzwiowa stalowa (drzwi ppoz.)

« Stolarka drzwiowa PCV lub drewniana ptytowa,

* Przeszklenia w ramie z wysokoudarowego PCV (przy przedszkolu)

« Drobne elementy $lusarskie w budynku.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Dodatkowo przed zaméwieniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
okiennych.

2. Materiaty.

2.1. Stolarka otworowa z PCV.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz
wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace charakterystyki termicznej stolarki otworowej w
przegrodach zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow”. Parametry akustyczne okien
musza spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania”.

2.1.1. Zastosowane materialy.

Zaprawa cementowa -wapienna, pianka montazowa, gips budowlany szpachlowy, silikon, elementy do montazu okien,
kotwy, kotki rozporowe, parapety wewnetrzne, zaluzje, zaprawa klejowa, farba emulsyjna, folia polietylenowa
budowlana ostonowa, tektura falista, okno z PCV

2.1.2 Okna- zestawienie

Bez wzgledu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokona¢ doktadnych pomiaréw
wszystkich okien.

2.1.3. Okna z PVC — wymagania.

Montaz nowych okien trzyskrzydtowych PCV, kolor bialy (dwa skrzydta otwierane, jedno skrzydito otwieralno-uchylne),
pakiet szybowy 4/16AR/4 (u max=1,1) - wymiar otworu sprawdzi¢ na budowie. Profil bezotowiowy, 4-komorowy.
2.1.4. Przenikanie ciepta

Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : stupki, ryle, ramiaki winny naleze¢ do grupy materiatowej 2.1. Zespoty
szyb podwdjnych winny mieé¢ wspétczynnik przenikania k=1,1 W/m2K, réwniez szklenie podwdjne zastosowane w
naswietlach drzwi aluminiowych winno mie¢ wspoétczynnik przenikania k=1,1 W/m2K. Nalezy pamietac, aby
przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostaty wykonane ze szkta bezpiecznego zgodnie z zestawieniem $lusarki w
projekcie, a przeszklenia wszystkich drzwi aluminiowych ze szkta hartowanego. Wspétczynnik przenikania dla kraty
aluminiowej (oznaczenie w projekcie K1) k= 0,5 W/m2K..

2.1.5. Szklenie

Projektowane jest szklenie okien i przeszklen podwojnymi zestawami ze szkta typu Float, bezbarwnego i
przezroczystego o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K. W przeszkleniach sali konsumpc., komunikacji i
innych pom. przewidziano szklo bezpieczne (szyby klejone z folig). W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych, w
miejscach bezposredniego dostepu

0s0b korzystajacych z budynku, gdzie moze doj$¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie szklohartowane od
wnetrza i od zewnatrz obiektu. W wewnetrznych drzwiach przeszklonych — szklenie pojedyncze, przezroczyste,
hartowane.

2.1.5.1.Grubo $¢ szkta ma zosta € obliczona przez Wykonawc e tak, aby spetniata wymagania

konstrukcyjne i przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkio budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.
2.1.5.2. Wszystkie elementy szklane okre s$lone jako szkilo bezpieczne maj g byé wykonane ze szkia
bezpiecznego (szyby klejone z folig) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkto
budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.1.6. Okucia budowlane

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.2. Slusarka drzwiowa stalowa
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Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi w
kolorze jasno popielatym.

2.2.1. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada € wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3.

2.2.2. Wymagania ppo z: drzwi stalowe, po zarowe cechu;j g sie odporno s$cig ogniow g podan g w projekcie.

2.3. Stolarka drzwiowa drewniana

Wbudowa¢ nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi powtokami malarskimi w kolorze jasno-
popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3.1. Drewno

Do produkgiji stolarki drzwiowej drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotno$é bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%. Wszystkie drzwi drewniane powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg — oscieznice nalezy
dostarczy¢ drewniane, alternatywnie dopuszcza sie oscieznice stalowe.

2.3.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe wedtug zestawienia w projekcie. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Kratki wentylacyjne winny by¢ wykonane ze stali
nierdzewne;j.

2.3.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Parapety

Parapety zewnetrzne hali winny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety wewnetrzne winny by¢
wykonane zgodnie z opisem w projekcie.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne’p.4. Kazda partia wyrobéw powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1.Wykonanie robdt — $lusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie o $ciezy

Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnosciag ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gladkie , a
przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zostaé wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej
zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni
oscieza.

5.1.2. Przed rozpocz eciem rob6t nale zy sprawdzi ¢:

* Prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

* Mozliwo$¢é mocowania elementéw do $cian,

¢ Jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.3. Elementy powinny by € osadzone zgodnie z instrukcj @ zaakceptowan g przez Inzyniera.

5.1.4. Elementy powinny by ¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.1.5. Oscieznice osadzi ¢ w os$ciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudow anie po 1-5cm.
Przed wtasciwym zamocowaniem os$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezy za pomoca klinéw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych. Prég oscieznicy powinien zosta¢
podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w
osciezy) powinny byé rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementow oscieznic.
Rodzaj tacznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie
taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5mm, ksztait
czesci potaczeniowej z oscieznica trzeba dostosowaé do jej profilu. Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych
gabarytach stosowa¢, zgodnie z wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowej.
5.1.6. Osadzone elementy powinny by ¢ uszczelnione mi edzy o $ciezem a os$cieznic g lub $cian g tak,

aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajace;.

5.2.Wykonanie robdt - stolarka drzwiowa drewniana.

5.2.1. Przygotowanie o $ciezy

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nale  zy sprawdzi € doktadno $¢é wykonania o $ciezy, do

ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST. Oscieznice drewniane
osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm.
Oscieznice stalowe (zastosowane alternatywnie) moga by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania: w czasie
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wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w osciezy
kotew przyspawanych do oscieznicy. Do zamocowania os$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem
prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych beda okreslone w aprobacie
technicznej producenta. Oscieznice zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwalym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.2.3. Powtoki malarskie

Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi w kolorze jasno popielatym .
Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskéw. Powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.3 Zastosowanie materialéw uszczelniaj acych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatéw uszczelniajgcych nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnie sag gtadkie i
nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych maja przylega¢ materialy uszczelniajace, nalezy oczyscié¢ za pomoca
materiatdw i metoda zalecana przez producenta materialdw uszczelniajacych. Nalezy usunagé wszystkie tymczasowe
powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pyly, oleje, smary state i inne $rodki , ktére mogg mie¢ wptyw na site
wigzania. Nalezy zachowaé czysto$¢ potaczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatéw
uszczelniajgcych. W potaczenia nalezy wsunaé podktadki potaczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie zostawiajgc wolnych
przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace tasma maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢
powierzchnie , ktére bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajagcymi. Nalezy
stosowac¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materialdw uszczelniajgcych oraz nakladac je w
zalecanym okresie trwatosci podktadu i materialéw uszczelniajacych oraz w zalecanych zakresach temperatur i
podioza. Nie nalezy naktada¢ materialéw uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na
powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewaé
potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury. Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajac
wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatéw uszczelniajacych
do wymaganych powierzchni potgczen. Nalezy niezwtocznie zdja¢ nadmiar materiatow uszczelniajgcych z powierzchni
szkta i powierzchni przylegajacych.

5.4. Obrébki zewn etrzne i wewn etrzne

5.4.1. Parapety zewn etrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzajace wode
sptywajaca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy. Parapety nalezy zamocowac¢ wkretami do elementu
podprogowego. Szerokos$¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadzaé¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico
Sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.4.2. Parapety wewn etrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z PCV w kolorze biatlym w tazienkach, pomieszczeniu 1-szej pomocy , w pokoju
nauczyciela i w salce dla niepetnosprawnych oraz w sali sportowej, magazynie, kottowni z blachy stalowej
ocynkowanej, pomalowanej w kolorze sciany. Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w osciezy.
Parapet powinien byé podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadzi¢ na podkladzie wyréwnanej zaprawy.

5.5. Ochrona i zako nczenie prac

5.5.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone zostang w czystosci i w petni zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skofnczonych prac zostang naprawione na koszt
Wykonawcy.

5.5.2. Nalezy przygotowa ¢ przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. koniec  zne dla zapobie zenia
uszkodzeniom elementéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nalezy usuna¢ dopiero wtedy,
gdy elementy beda gotowe do zainstalowania. Nalezy przygotowaé tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby
zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang
wymienione na nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powlok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. Kontrola jako sci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Ocena jako $ci robot w zakresie  slusarki aluminiowej i stalowej

Badanie powinno obejmowac :

 sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,

« sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

 sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

« sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

« sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,

« sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

« stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.2. Ocena jako sci robét : stolarka drzwiowa drewniana

6.2.1. Zasady kontroli jako $ci powinny by € zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki okie nnej i
drzwiowe;.

6.2.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢€: sprawdzenie zgodnosci wymiardw, sprawdzenie jakosci materiatéw, z
ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw
konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie
prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7. Jednostkg obmiarowa jest ilos¢ m2 elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
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8. Odbidr robaét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8. Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki
drzwiowej oraz $lusarki stalowej i aluminiowej podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbiér nastepuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9. Placi sie za ustalong ilo$¢
wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie
stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgaco z niestopowych stali konstrukcyjnych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 10 POSADZKI
CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine”p.2.

2.1. Wymagania ogéine.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoine”p.2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentaciji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pézniejszymi
Zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z ptytek gresowych.

2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2007 lub odpowiednich aprobat technicznych. Do
posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.

2.2.2. Plytki gresowe

Plytki ceramiczne powinny odpowiadac¢ jednej z wymienionych norm: PN-EN 14411:2005, PN-EN 14411:2005 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

- grubos$¢ min. 12 mm

- barwa: wg wzorca producenta,

- twardos¢ w skali Mosha 8

- $cieralnos¢ V klasa Scieralnosci — zewnetrzne ciggi komunik. i rampa zatadowcza, IV — wewnetrzne ciagi kom. i
kuchnia, Ill — pom. sanitarne

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe R10

- ha schodach i rampach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne R12V4

2.2.3. Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Nalezy
zastosowac fuge epoksydowa, kolor ustali¢ z Inwestorem W naroznikach $cian, w sasiedztwie oscieznic drzwiowych,
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na styku posadzki i cokotu oraz wokét otwordéw rewizyjnych nalezy stosowaé elastyczna fuge silikonowa w kolorze
dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

2.2.4. Obramowanie progow, kraw edzi i progéw, naro zniki i k gtowniki, listwy przypodtogowe

Krawedzie stopni schodoéw powinny wyréznia¢ sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

2.3. Wyktadzina podtogowa PCV.

Wyktadzina podtogowa na widowni musi spetnia¢ klasyfikacje ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalna.
Powierzchnia wyktadziny nie moze zawiera¢ plam i uszkodzen mechanicznych.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3. Do wykonywania robot wyktadzinowych
nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza, szpachle i packi
metalowe z tworzywa sztucznego, narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek, packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa
0 wysokosci zabkéw 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji klejacych, taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomice,

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”p.4.

5. Wykonywanie robot.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”p.5.

5.1. Podto za pod wyktadziny.

Grubos¢ podktadu pod ptytki gresowe powinna 50mm w pomieszczeniach na parterze. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze, przekracza¢ 5mm na catej diugosci
taty kontrolnej o dlugosci 2m. Do wykonania posadzek mozna przystapié¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych, tacznie z prébami cisnieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podktadu. Szczegdinie
wazne jest badanie wilgotnosci podkiadu, co nalezy do wykonawcy robdét podtogowych. Dopuszczalne zawarto$¢
wilgoci w podkiadzie nie powinna przekraczaé 3%. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana termin
wykonania posadzki nalezy przesunag¢.

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek gresowych.

5.2.1. Wyktadziny w pomieszczeniach wewn  atrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczyé linie, od ktorej
uktadane bedg ptytki. Nalezy upewnié sie ze nie ma niezamierzonych réznic koloru czy odcienia ptytek. Nastepnie
przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu paca
zgbkowang, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozyciji klejacej ptytki uktada sie do wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke,
nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowac¢ zgarniania kompozycji klejacej. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowac¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kompozyciji klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Zaleca sie aby
szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100mm okoto 2mm,

- od 100mm do 200mm okoto 3mm,

- od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Na
$cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysokosé 10cm z przyklejonych ptytek cokotowych lub przycietych
piytek.

5.2.2. Wykltadziny schoddw i podjazdu dla os6b niepe  tnhosprawnych

Na schodach zewnetrznych i na podjezdzie dla 0s6b niepetnosprawnych zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe i
mrozoodporne przeznaczone na schody. Na schodach wewnatrz obiektu zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe
przeznaczone na schody.

5.3. Wyktadzina podtogowa PCV.

5.3.1. Warunki przyst agpienia do pracy

Wyktadzine i klej nalezy sktadowaé co najmniej 24 godziny przed uktadaniem w pomieszczeniach, w ktérych beda,
stosowane. Wyktadziny arkuszowe musza by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwiniete z rulonu i pociete na pasy,
jezeli po tym czasie arkusze wykazujg jakiekolwiek deformacje nie moga by¢ przyklejane. Temperatura powietrza w
pomieszczeniach, w ktérych uktadana jest wyktadzina nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ utrzymana takze
w trakcie wysychania kleju.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6. Kontrola wykonanej posadzki powinna
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem przez ogledziny i
pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.)

- stan podtozy na podstawie protokotdéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
-prawidtowos¢ wykonania wyktadziny z ptytek gresowych przez sprawdzenie:

« przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,

« odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o diugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na catej
diugosci taty),

« prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

« grubosci warstwy kompozyciji klejacej pod plytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta

 sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw poprzez ocene wzrokowa,
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-prawidtowos$¢ wykonania parkietu przez sprawdzenie:

« wygladu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z materiatéw tego samego
rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

« zwigzania posadzki z podkltadem — posadzka musi wykazywa¢ zwigzanie z podkiadem na catej powierzchni,
niedopuszczalna jest obecnosé pecherzy, fald oraz odstawanie arkuszy,

« prawidtowos$ci powierzchni — na powierzchni posadzki nie moga odznaczaé sie nieréwnosci badz plamy i uszkodzenia
mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

« prawidtowos$ci wykonania stykéw - sprawdzenie wykonania spawow,

« wykonczenia posadzki — listwy przyscienne, listwy narozne i noski schodowe musza catkowicie przylega¢ do podtoza
i by¢ trwale przymocowane,

« prawidtowosci wykonania stykow - arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie, szeroko$é spoin nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 0,5mm,

« wykonczenia posadzki — listwy przy$cienne musza catkowicie przylegac do podioza i by¢ trwale przymocowane.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanej posadzki. Jednostkg obmiarowa cokotéw przy $cianach jest 1m cokotu o
wysokosci 10cm.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8. Odbidr gotowych posadzek nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode — obnizy¢ warto$¢ wykonywanych robot.

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usuna¢ posadzke i wykonac ja ponownie. Protokot
odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zamoéwieniem.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje: zakup i transport materiatow, prace przygotowawcze, oczyszczenie podktadéw pod
posadzki, zagruntowanie poktadéw, wykonanie posadzki facznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem
posadzki,

wykonanie cokotéw i przybicie listew przysciennych, uporzadkowanie miejsca robot, wykonanie niezbednych pomiaréw
i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera, gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa BI.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Okfadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11 TYNKI, OKLADZINY

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkowych i oktadzinowych w budynku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
tynkowych i oktadzin $ciennych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza;

0 Tynki cementowo — wapienne.
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[ Oktadziny $cienne ceramiczne.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkow wg PN-70/B-1 0100 dotycz a:

« Zgodnosci z dokumentacjag — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST uwzgledniajgcymi
wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dozwolone sa tylko takie odstepstwa od
dokumentac;ji, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu
oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub
innym réwnorzednym dowodem.

« Stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503

« Przestrzegania ogdinych zasad wykonania robot tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST

* Przygotowania podiozy wg p. 5.1. niniejszej SST

« Przyczepnosci tynkéw do podtoza— potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢ zapewniac takie przyleganie i
zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

* Mrozoodpornosci tynkéw — nie powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-
04500.

¢ Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100

* Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

* Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz pekniecia, wykwity i zacieki — podaje p.
3.3.7 w PN-70/B-10100

« Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna stanowi¢ ptaszczyzne pionowa lub
pozioma. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od
tych wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

« Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny by¢ zabezpieczone
przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy

szerokosci 2-4mm przechodzacej przez calg grubosé tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete
paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne,

ktére nalezy wypei¢ kitem elastycznym i przykry¢ listwg lub wykona¢ obrébke blacharska ( w przypadku tynkéw
zewnetrznych)

« Wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw - wykonczone na ostro zaokraglone lub zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do 3obudowy z ptytg  ipsowo — kartonowych GKF:

Wymagania dotycza:

« zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu

 stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.5 niniejszej SST

« przestrzegania og6lnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do suchych tynkéw wg p.5.2.4 niniejszej SST
 przygotowania podtozy wg p. 5.1.3 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Okladziny z ptyt
g-k nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +150C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie jest wieksza niz
60%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robot oktadzinowy  ch.

Wymagania dotycza:

« zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

« stanu podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

« jakosci materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéow.
« stosowania materialtéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

) oktadziny scienne — plytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998,
PN-1SO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne

[ kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne

[ zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wtacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2. Materiaty.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdIne”p.2.
2.1 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:

U Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

U Mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

Do zapraw zwyktych do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ piaski wedtug p. 3.2 PN-70/B-101000.
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2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

[ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej

U Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

1 Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C

01 Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne.

[l Barwa — dobra¢ wg wzorca producenta

11 Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST

1 Stosowa¢ kompozycje klejace gotowe — wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty moga byé wykonywane recznie
lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne’p.4. Materiaty i elementy moga byé
przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Materiaty nalezy skladowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy transportowac pod zadaszonymi samochodami.

5. Wykonanie robét.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST ,\Wymagania ogoélne”p.5.

5.1. Przygotowanie podto zy.

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwyktymi.

Podtoze pod tynki stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych. Przed przystgpieniem do wtasciwego tynkowania nalezy
podioze sprawdzi¢ i przygotowaé poprzez ewentualng naprawe i obrébke wstepna tak, aby uzyska¢ podioze
spetniajgce wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2. Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi
tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz

PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic
w grubosci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic¢

najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i zatrze¢ na ostro. Mury z bloczkéw nalezy oczysci¢ z wystajacych
grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami betonu komorkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej
warstwy w miejscach reperowanych. Podtoze powinno byé oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujaca na powierzchni, zmniejszajace przyczepnos$é tynku do podtoza,
muszg zostac¢ usuniete. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatéw, nalezy przy pomocy specjalistow
ustali¢ przyczyne powstania wykwitow i zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie
chtongce wode podtoze moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢

odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem
podtoze nalezy zwilzy¢ woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ $rodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym do
podtoza. Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzenh spowodowanych ewentualnym
nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Pod okfadziny ceramiczne.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowig ptyty gipsowo — kartonowe. Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych
nalezy przygotowaé podtoze przez odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnia powinna byé pozbawione peknie¢ i ubytkéw.
Potaczenia miedzy ptytami g-k powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je
zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyrbwnac¢ zaprawag cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkéw wewn etrznych i zewn etrznych.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

b) Podtoze powinno byé przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

¢) Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podiozem,

d) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

e) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

f) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego,

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, o$cieznice drzwiowe tasmag malarska, a puszki i gniazda
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

h) Przed wiasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajgce czesci $ciany oraz naroza, jako miejsca
narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajgc metalowe narozniki siateczkowe przez przyklejenie
ich do $ciany zaprawg tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.2.1 Tynki cementowo — wapienne.
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Tynk cementowo — wapienny powinien byé wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi. Zastosowanie obrzutki
pozwoli na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk polega na zwilzeniu i
natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowaé wytacznie przewidziane do tego celu
zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyktych zapraw tynkarskich lub murarskich jest
niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen
dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentéw mieszanek
tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze byé
réwniez wskazany przez producenta mieszanki). Obrzutke wykonywaé¢ z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku 1:3, grubosci nie przekraczajacej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista,
gdyz prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg zmatowic.
Narzut stanowi druga warstwe tynku. Wykonywac ja po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Zaprawe
tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak przygotowang zaprawe
narzuca¢ réwnomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera¢ drewniang lub metalowa
tatg . Narzut w narozach wyréwnywaé za pomoca pac w ksztalcie katownika. Narzut wykonuje sie z zaprawy o
stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:1:6. Grubo$é warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunigciu
nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej
przed rozpoczeciem zacierania. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu. Grubos¢ gtadzi powinna by¢ 1-
3mm. Zaprawe narzucac i rozprowadzac pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang lub metalowa. W tym
czasie nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda. Gtadz wykonuje sie z zaprawy o0 stosunku objetosciowym
cement:wapno:piasek réwnym 1:2:6.

5.2.2 Tynkowanie o $ciezy, naro zy $cian itp.

Wszelkie wystepy, zalamania i uskoki powierzchni tynkowa¢ osobno, po wykonaniu tynkdw na wszystkich duzych
powierzchniach. Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzié, czy szczeliny miedzy murem a oscieznicg zostaty
doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocag wzornikow. Po wyréwnaniu wykrojem tynk zaciera¢
ruchami kolistymi jak na $cianie. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przej$cia, pomieszczenia o
duzym ruchu) przed tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczyé¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami
ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowanej.

5.2.3. Oktadziny s$cienne — ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwag wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtozem
pod oktadziny ceramiczne sa ptyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm. Powinno byé wczesniej przygotowane wg p.5.1.4.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barw. Dodatkowo przed ich
mocowaniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie
pozioma, od ktérej uktadane bedg ptytki i przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje nalezy rozktadaé pacg zgbkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg,
powierzchnie sciany. Plytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na scianie linii. Nakladajac
ptytke na Sciane ustawi¢ jg w zadanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6mm. W
celu dokltadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wkiadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu kleju nalezy
usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Na obrzezach, narozach (zatamaniach)
umocowac listwy wykanczajace z tworzyw sztucznych. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania
ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C.

6. Kontrola jako s$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Tynki wewn etrzne i zewn etrzne.

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w p.1.5.1
niniejszej SST.

6.2. Okfadziny.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w p.1.5.4 niniejszej SST.
Prawidtowos$¢ wykonania oktadziny polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej,

- odchylen, o ktérych mowa w p.8.3 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7. Jednostka obmiarowa robho6t jest 1m2.
Uwzgledni¢ zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. Odbidr robaét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania 0golne” pkt.8.

8.1. Odbiér podto za.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych i do robot
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1 Tynki.

Odbidr gotowych tynkdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Przy odbiorze tynkéw sprawdza sie ich grubos¢, gtadkos¢ oraz
przyczepnos$é do podtoza catej powierzchni. Na powierzchni tynkéw nie moga wystepowac: trwate zacieki, wykwity,
wypryski i speczenia, pekniecia i widoczne miejscowe nierownosci, wynikajace z techniki wykonania tynku (
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szczegolnie slady wygtadzania przy tynkach cementowo-wapiennych). Powierzchnia tynku powinna tworzy¢ rowng,
ptaszczyzne. W przypadku tynkéw wewnetrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi wg PN-70/B-
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10100, sa nastepujace:
« dla tynkéw cementowo — wapiennych (kat. 111)

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni tynku kierunku przecinajacych
! od ptaszczyzny | sie ptaszczyzn od
Kategoria tynku odchylenie ) ] kata
krawedzi od linii pionowego pozZiomego przewidzianego w
prostej dokumentacji
Mig wigksze niz
2Zmmnaimi - .
. = Mie wieksze niz
ogn!re-_._m NIE WigCE] 3m mena mi
Mie wieksze niz DnQiIESiTZn;nIITC{Ch ogdlem nie wigcej
3mm i w liczhie P do 3.5m niZz Gmm na catej Nie wieksze niz
] nie wigkszej niz 3 W Dlméci oraz powierzchni 3mm-na im
na calej diugosci nﬁ wiecsi niz ograniczonej
taty kontrolnej 2m smm ,i, przegrodami
pomieszczeniach [éciglr?not::; T:;: )
powyZej 3,5m v, P.
wysokosc

Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych. Tynk powinien by¢
odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

« jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamowieniem.

8.2. Odbidr robdt oktadzinowych z ptytek ceramiczny  ch.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w
p.6.3. Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robét oktadzinowych. Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek dla
robét oktadzinowych $ciennych:

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2m (nie powinno przekraczac
2mm na dtugosci taty 2m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - fatg o diugosci 2m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci
taty).

Oktadzina powinna by¢ odebrana, jesli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

« jesli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode nalezy obnizy¢ warto$¢ wykonywanych robét,

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — usung¢ okladzine i ponownie wykonac jg ponownie.
Protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9. Podstawe ptatnosci stanowi
cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

9.1 Dla rob6t tynkowych.

Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu, ustawienie i rozbiérke rusztowan, przygotowanie zaprawy,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, tynkowanie, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow

9.2. Dla robét oktadzinowych.

Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu, moczenie plytek, docinanie piytek, ¢ przygotowanie
podtoza,

przygotowanie kompozycji klejacej, wykonanie oktadziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1 Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Tynki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12 ROBOTY MALARSKIE
CPV: 45400000-1;45440000-3; 45442000-7
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich na podstawie projektu.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
malarskich.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoine”p.2.
2.1. Materiaty do malowania wn etrza budynku
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectwom
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na stosuje sie zaleznie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w
projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne — wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002.
2.2. Materiaty do malowania zewn etrznych cz esci budynku
Na tynk akrylowy przy malowaniu cokotu budynku hali nalezy stosowac farby akrylowe odporne na warunki
zewnetrzne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.3. Srodki gruntuj ace
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonny  ch podio zach stosowa ¢ do gruntowania farb e
emulsyjn g do gruntowania,
2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie nalezy zagruntowa ¢ rozcie hczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).
2.4. Kontrola materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
« Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,
« Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
* Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
* Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ wizualnie.
« Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
« Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, kozuch, slady
plesni, trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujgce sie spienienie, obce wtracenia, zapach gliny.
2.5. Wymagania dla farb akrylowych:
« Lepko$¢ umowna: min. 60
« Gestos¢: max. 1,6 g/lcm3
« Zawartos$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
« Roztarcie pigmentéw: max. 90m
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« Czas schniecia powtoki w temp. 200C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia —
max. 2 godz.

2.6. Wymagania dla farb olejnych:

* Wydajnos¢ 6-10m2 / dm3

« Farby winny odpowiada¢ normie: PN-C-81901/2002

2.7. Wymagania dla powiok:

* Wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekéw,

e Grubosé — 100-120 pym,

* Przyczepnos$¢ do poditoza — 1 stopien,

« Elastycznosc¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

e Twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

« Odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki,
* Odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
pedzli, watkdw lub aparatow natryskowych..

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4. Gotowe farby nalezy transportowac¢
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w

transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne”p.5. 5.1 Warunki prowadzenia
rob6t malarskich. Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:

« Podczas opadéw atmosferycznych (malowanie cokotu budynku hali),

« W temperaturze ponizej +5 o C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej0 o C,

* W temperaturze powyzej 25 o C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz 20 o C.
W przypadku wystgpienia opad6éw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie nalezy rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podioza jest nie wieksza niz 4%. W
pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

« Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

« Catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

« Catkowitym utozeniu posadzek,

« Usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.1.1.Wymagania dotycz ace podio zy pod malowanie s a nastepujace:

Podtoza z tynkéw cementowo-wapiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970 .Wszelkie
uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych).
Wystajgce elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2. Gruntowanie

Tynki, na ktére ma zosta¢ zastosowana farba emulsyjna nalezy zagruntowaé specjalng farbg emulsyjng do
gruntowania. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé¢:

« Niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacije,

« Aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

« Jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

« Bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,

« Bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek

Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych powinny:

« Mie¢ jednolitg barwe, zgodng ze wzorcem,

« Powinny by¢ bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,

« Mie¢ jednolity potysk.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewn  etrznych

Roboty malarskie wewnetrzne hali mozna rozpocza¢ kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w p.5.1.1, a warunki
wymagania punktu 5.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. Pierwsze
malowanie nalezy wykona¢ po:

« Catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych (bialty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytgczniki itp.),

« Wykonaniu podtozy pod ptytki podtogowe,,

« Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

« Wykonaniu podtozy pod parkiet .

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

« Wykonaniu biatego montazu,

« Utozeniu posadzek.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w czasie robét malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4. Malowanie obrébek z blachy stalowej ocynkowane |

Na wtasciwie oczyszczone i osuszone poditoze mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub metoda natryskowg
odpowiednig farbe opracowang specjalnie i przeznaczona do malowania blachy ocynkowanej. Farbe nakiada sie w 2-3
warstwach, zachowujac zalecane przez producenta odstepy czasu miedzy wykonaniem kolejnych warstw. Malowanie
nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej 300 (zalecane 15-250C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
ponizej 80%.

6. Kontrola jako s$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 . Metody kontroli i bada n

Kontrole stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy wykonaé po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia. Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

« Sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

« Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

« Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke

nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

« Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla: powtoke nalezy uznac¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza

« Sprawdzenie w przypadku piyt gipsowo-kartonowych: wykonczenia stykdw oraz zabezpieczenia wkretow. Réwnosc¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyniki kontroli podtozy
odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2.Zakres kontroli i bada n

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania — nie wczesniej jednak niz po
7 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badanie rob6t malarskich obejmuje:

« Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,

« Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

« Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

6.3. Ocena jako $ci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p.6.1. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac
wykonane powioki, a wynik odnotowaé w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7. Jednostkg obmiarowa robét jest m2
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8. Odbioér robét malarskich nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug
zasad podanych ponizej:

8.1. Odbiér podio za

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podio  za materiaty powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego powlok malarskich polegaj ace na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno $ci powtoki na wycieranie polegaj ace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mi ekka, wetnian g lub bawetnian g szmatk g kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno $ci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepno s$ci powloki do podio za polegaj ace na prébie poderwania ostrym narz  edziem
powtoki od podito  za.

8.2.5. Sprawdzenie powtoki na zmywanie wod g polegaj ace na zwil zaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mi ekka szczotk g lub szmatk 3.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Protokét odbioru powinien zawieraé: Ocene wynikéw badan,
Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem, Wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2
powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1 Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13 ELEWACJA
CPV: 45450000-0

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplen
$cian zewnetrznych metoda lekka. -ocieplenie $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych EPS 70-04 gr. 16 cm z
wyprawg silikonowg -dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,50 m

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument prze- targowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ocieplen $cian zewnetrznych styropianem (metoda lekka).

1.4 Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15 Ogo6lne wymagania dotycz gce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia  $cian zewn etrznych metod g lekk @ wg dowi gzujacej
instrukcji ITB Nr 334/96 ,Ocieplenie  $cian zewn etrznych budynkéw metod g lekk 3" stawia wymagania odno $nie
stosowanych do ocieple n materiatéw budowlanych.

2.2 Tkanina — siatka do zbrojenia warstwy ochronne  j.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajaca wymaganiom PN-
92/P-85010. Musza to by¢ tkaniny z wiékna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporna dyspersja tworzywa
sztucznego i powinny w petni odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,

sita zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niz 1250 N,

sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N,
wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu prébki sitg réwng 1250 N,
wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie wiecej niz 3,5% przy obcigzeniu
prébki sitg réwng 600 N.

2.3 Ptyty styropianowe.

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych o wymiarach 100 50 cm lub 120 x 60 cm grub. 14 cm. Styropian samogasnacy
twardy EPS 70-040. Materiaty klejace oraz hanoszoce na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane
zaprawom i masom klejacym. Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy klejace lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Zaprawa
klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do
wymieszania z woda. Masa klejaca powinna stanowic¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klejgce powinny odpowiadac nastepujgcym
wymaganiom szczegétowym:
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wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej: proszek do zarobienia woda, ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
ciekla masa do wymieszania z cementem; konsystencja — | + | cm stozka opadowego, przyczepnos¢ do styropianu:

w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm2, po 24 h dziatania wody - nie mnigj niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w
stanie powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim .

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek,
bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolitg pod
wzgledem zabarwienia cieklg kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujgcego na procesy gnilne. Zaprawy tynkarskie i masy
tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczeg6towym. W aprobacie technicznej i w certyfikacie
zalgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé recznie mieszadto - wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzetu - betoniarka, mieszarki i
pompy.

4, TRANSPORT.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT.

Masa klejowo — szpachlowa.

Do mocowania plyt styropianowych do poditoza oraz do mocowania siatek z wtokna szklanego do tych ptyt stosowac
nalezy uniwersalng mase klejowo — szpachlowa.

Zaprawa stosowana jest do: przyklejania ptyt styropianowych, szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z
wiékna szklanego.

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i nienattuszczone.
Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawcza. Zgodnie z Instrukcjg
ITB nr 334/96, przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy wykonaé prébe przyczepnosci ptyt styropianowych do
poditoza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybér miejsca do
proby, przyklejanie prébki oraz odrywanie probki musi odbywaé sie w obecnosci inspektora nadzoru, a fakty te winny
by¢ poswiadczone wpisem do dziennika budowy .

5.2 Ptyty syropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac piyty za styropianu samogasnacego EPS 70-040, grubosci 14 cm.
Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne, aby plyty po przyklejeniu tworzyly jedng ptaszczyzne, aby ograniczy¢
koniecznos¢ obrébki ptyt styropianowych (szlifowanie).

5.3 taczniki mechaniczne.

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje sie 5 sztuk tacznikéw tworzywowych w
ksztalcie grzybka na jedna ptyte.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ préb nosnosci tacznikow zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4 Tkanina zbroj aca.

Nalezy stosowac tkanine z wtdkna szklanego spetniajgcg wymagania normy PN — 92/ P — 85010 oraz Instrukcjg ITB
334/96

5.5 Zaprawa tynkarska.

Na powtoki wykonczeniowe przewiduje sie cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze drapanej. Podtoze powinno
by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitow.

Dla uzyskania wtasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rownosé i gtadko$é podtoza. Do pojemnika na
zaprawe wlaé potrzebng na 25 kg materiatu ilos¢ zimnej, czystej wody i dodawa¢ powoli zawartos¢ worka mieszajac
przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem tak, aby powstata konsystencja byta odpowiednia do uzycia. Czas
mieszania ok. 5 minut.

Temperatura powietrza podczas naktadania nie moze by¢ nizsza niz +8oC.

5.6 Kolejno $¢ realizacji.

5.6.1  Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych nalezy:

ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek folie zabezpieczajaca,

wykonac¢ prébe przyczepnosci kleju do podioza,

wykona¢ prébe nosnosci kotkéw do poszczegolnych podtozy,

wykonac¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robat,

$ciany z gazobetonu nalezy oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nastepnie nalezy zmyé¢ silnym strumieniem wody przy
jednoczesnym czyszczeniu i sptukaé pod ci$nieniem,

na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomocg zytek lub sznura murarskiego; otwory w $cianach
po demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetniaé masa silikonowa, zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub
uskoki na zlgczach prefabrykatow wieksze niz 10 mm nalezy wyréwnac¢ przez natozenie zaprawy cementowej.
Swiadectwo podaje doktadng technologie realizacji.

5.6.2  Przyklejanie ptyt styropianowych.

przyklejanie ptyt masg klejowo — szpachlowa,

przyklejanie ptyt do podtoza musi byé poprzedzone préba przyczepnosci,

uktad piyt na $cianie — w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku,

mocowanie ptyt za pomocg tgcznikdw mechanicznych (po wyschnieciu kleju),

szczeg6t wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk, dylatacji i innych detali.

5.6.3  Przyklejanie siatki.
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Powierzchnie zamocowanych piyt nalezy pokry¢ masa klejowo — szpachlowa, nastepnie natozy¢ siatke i ,wtapia¢” jg w
$wiezg mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci. Zgodnie z
wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W
narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawalki tkaniny wzmacniajacej. Szerokos$¢ siatki winna by¢
tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ jg na wszystkie ptaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych.

W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje sie dodatkowa siatke naklejang,
bezposrednio na piyty.

5.6.4  Ocieplenie o $ciezy okiennych.

Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza, na catej jego gtebokosci. Do gornej i
bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Styki ptyt z osciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

5.6.6  Uktadanie masy tynkarskie;.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem uktadania masy tynkarskiej $ciane nalezy zagruntowa¢ podktadem.
Podloze musi by¢ suche, nie zamarzniete, wolne od kurzu, wolne od wykwitow i luznych czastek. Tynk winien by¢
mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadtem, nie nalezy miesza¢ masy z innymi produktami. Tynk naktada¢
nierdzewng pacg stalowg w warstwie rownej grubosci ziarna i zaciera¢ Faktura tynku — drapana, o ziarnistosci 2,5 —
3,0 mm. Tynku nie mozna uktadac:

w temperaturach ponizej +80 C, przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu, mgty lub silnego nawilgocenia, przy
silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajag ustalonym normom i
wymaganiom techniczny. Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczegélne ich etapy, a mianowicie:
montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy), przygotowanie scian do
ocieplania, przyklejanie ptyt styropianowych, wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, wykonanie obrébek
blacharskich.

6.3 Przy wykonywaniu robo6t ocieplaj acych metod g lekk @ nalezy zwrdci ¢ uwag € na nadzor techniczny, tj.:
ze wzgledu na szczegolny charakter robét przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw, konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a
takze nadzor inwestorski i autorski, w czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu
przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplanej. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory wieksze niz 1 m2. Ochrony naroznikéw wypuktych
katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot ociepleniowych:

przygotowanie podtoza, przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tgcznikami), wklejanie siatki, wykonanie zewnetrznej
warstwy elewacyjnej, wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie robét. Po
zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja. Nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, warunki techniczne
wykonania systemoéw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.). Odbiory
czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje:

ciecie ptyt styropianowych, przygotowanie masy klejacej, przyklejenie masy klejacej ptyt tyropianowych, przyklejenie
siatki z wiékna szklanego na powierzchni piyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej, wykonanie i
rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach, przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna
szklanego na wysokosci $cian parteru,

zatozenie ochron naroznikéw wypuktych pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowa wyprawag elewacyjna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 - ,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka”.

PN — 92/P — 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej.

PN —B — 20130 - Plyty styropianowe.
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