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SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr ST CO-01
WYKONANIA | ODBIORU

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dotyczacych budowy biblioteki publicznej w Swiatkach.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu budowe biblioteki publicznej w Swiatkach.

2. MATERIALY
1. Rury:
- Do montazu sieci rurociggdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac nastgpujace rodzaje rur:
1. przy Iaczeniu przez spawanie — rury stalowe ze szwem przewodowe,
2. przy taczeniu migkkim lutem — rury i ksztattki miedziane
3. przy taczeniu ksztattkami plastikowymi — rury i ksztattki PE dwuwarstwowe z wktadka aluminiowsg

2. Grzejniki — stalowe ptytowe

3. Armatura:

- zawory odcinajgce — gwintowane kulowe
zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng
samoczynne odpowietrzniki ptywakowe.

4. Elementy regulacyjne — zawory regulacyjne.

5. Elementy pomiarowe:
- termometry proste lub katowe
- manometry wskazéwkowe

3. MONTAZ RUROCIAGOW

1. Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta lub
odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywaé na podporach
ruchomych, usytuowanych w odstepach:

$rednica przewodu /mm/ 15 — maksymalna odl. /m/ 1,7

srednica przewodu /mm/ 20 — maksymalna odl. /m/ 2,0

srednica przewodu /mm/ 25 — maksymalna odl. /m/ 2,2

srednica przewodu /mm/ 32 — maksymalna odl. /m/ 2,6

srednica przewodu /mm/ 40 — maksymalna odl. /m/ 3,0

srednica przewodu /mm/ 50 — maksymalna odl. /m/ 3,5
4. Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociagdw, wywotany
wydtuzeniami termicznymi.

5. Jako podpory ruchome mozna traktowa¢ zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz
prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajace wytacznie osiowy ruch rurociagu.



6. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ rdwnolegle do siebie, zachowujac stata odlegtose
miedzy osiami wynoszaca 80mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajacej 40mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi

- 5mm.

7. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm
na jednag kondygnacje.

8. Odlegtos¢ migdzy osia pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia $ciany powinna wynosic:
- 35mm dla rur srednicy do 32mm
40mm dla rur $rednicy 40mm, dopuszczalne odchylenie 5mm.

9. Piony nalezy taczy¢ do rurociggébw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej:

- 1,5m dla piondw wysokosci do 15m,

- 2,0m dla piondéw wysokosci do 35m.

10. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne w przypadku grzejnikbw PURMOC nalezy montowaé ze
spadkiem nie mniejszym niz 2%.. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatazki zasilajace
powinny mie¢ spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a powrotne od grzejnikdw do pionu.

W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikéw dopuszcza si¢ uktadanie obu
gatazek ze spadkiem w kierunku pionu.

11. Wszystkie rurociagi instalacji, ktdre znajduja sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w piwnicach,
w kanatach, w peszlu , itd.) musza by¢ zaizolowane.

12. Odlegtos¢ rurociagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociaggdw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

- dlarur érednicy do 40mm — 30mm,

- dlarur érednicy ponad 40mm — 50mm.

13. Przewody zamontowane w posadzce z miedzi nalezy prowadzié¢ w rurach ochronnych typu ,,peszel”.

4. MONTAZ GRZEJIJNIKOW

1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikow:
- od scian za grzejnikiem - 5¢cm

- od sciany bocznej - 15cm
- od podtog - 7cm
- od podokiennikéw - 5cm
- od sufitu - 30cm.

3. Grzejniki stalowe .ptytowe nalezy montowa¢ na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowac do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

5. W przypadkach grzejnikéw usytuowanych w ponizej poziomych przewoddw rozdzielczych nalezy je
wyposazy¢ W najnizszych punktach w armature spustows.

6. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatagzkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatazek i $cian stosujac ztgczki do grzejnikow.

5. MONTAZ ARMATURY



1. Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz
spowodowa¢ usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem
do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2.Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdinych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych
lub kryz dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy

dokonywaé pomiardéw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnosé pomiaru — 0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad ziemia i w odlegtosci
nie mniejszej niz 2m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru
- 05°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru
réznicowego podtaczonego do kréécdw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru - 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a przy
wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu
0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu
z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) oceny efektdéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy
temperaturze zewnetrznej:- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie
nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C:

b) ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich
z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej
72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie
6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 2°C;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie
€0 najmniej reka ,,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych prze pomiar temperatury powrotu;

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziafania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach;

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach
i poréwnaniu go z wielkosciag okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach — 10% obliczeniowego spadku cisnienia;

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczach.

6. BADANIA
1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnoéci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé
badanie szczelnosci czesci instalacii.



3. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ (lub jej czg¢$¢) podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej,
niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci
instalacji powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen przewoddéw, dtawic
zaworOw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
a nastgpnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie 500% wigkszym od cisnienia
prébnego i dziatce elementarnej: - 0,01MPa przy zakresie do 1,0MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci 0,6MPa.

[op)

. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20min.:
manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),
cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej),
nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczeg6lnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

2. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

2. Prdbe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany
W ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas prdby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic
itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢é. Wynik préby uwaza si¢ za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

3. Odbiér robot

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz zatozen ogolnych.

6.3. Przepisy zwiazane

* .Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze™.,

* PN-B-02414: 1999. ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania®.

* PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemdw
cieptowniczych. Wymagania".

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania™.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania odbiorcze™.
PN -B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

*  PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

*

*
*
*
*



*  PN-H-74246:1996 ,,Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco okreslonego stosowania™.

* PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne".

* PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogoélne wytyczne".

* PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr ST WK-02
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dotyczacych budowy biblioteki publicznej w Swiatkach.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu budowe biblioteki publicznej w Swiatkach.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Dokumentacja techniczna dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢
sprawdzona w przedsighiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiatéw.
Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:
o wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa

e decyzje 0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne rowniez
potwierdzone przez autora projektu

o wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia

wartosci  funkcjonalnych, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ obnizenia trwatosci eksploatacyjnej.

2.0. Materialy

Materialy moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1. Rurociagi

¢ Rury do wykonania instalacji wodociaggowej i cieptej wody — stalowe ocynkowane wg PN-H-74200

e Rury z polietylenu sieciowego PE-Xa zgodnie z 1SO 9001, ISO 14001

e Wszystkie elementy instalacji wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z wodg pitha powinny by¢
wykonane z materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ opinig higieniczna, wydang
przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

e Rury do wykonania kanalizacji — z NPCV, bezcisnieniowe, kielichowe

¢ Rury do kanalizacji sanitarnej zeliwne wg PN-87/B-01100

2.2. Armatura

2.2.1. Zawory
e Zawory przelotowe w instalacji wodociggowej — wg PN-M-75224
e  Zawory wptywowe wg PN-M-75206
e  Zawory wptywowe ze ztaczka do weza wg PN-M-752084

2.3.1.Rury stalowe ocynkowane.

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych, kazda nastepng warstwe uktadac na przektadkach drewnianych.



Wykonawca jest zobowiagzany uktada¢ rury weditug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw
w spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0m.

2.3.2. Rury z polietylenu sieciowego

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ na réwnym podtozu
na podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 0.1m i w odstepach 1 do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m.
Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysokos¢ sktadowania max. 2m.
Rury o roznych sérednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wigkszych
srednicach i grubszych sciankach powinny by¢ na spodzie.

2.3.3. Armatura
Armature i ksztattki, baterie, osprzet sktadowa¢ w zamknigtym magazynie, zabezpieczonym przed
dostepem os6b obcych.

2.4. SPRZET

2.4.1. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzetu i narzedzi do:
- wykonywania potaczen samozaciskowych rur PEX,
- gwintowania rur,
- sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.

2.5. TRANSPORT

2.5.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, zas poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym.

2.5.2. Transport ksztaltek oraz armatury
Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

3. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniem projektowym.

3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.
3.1.1.Montaz i prowadzenie rur.
e przewody z rur stalowych ocynkowanych taczy¢ przez gwintowanie przy uzyciu uszczelnienia
z elastycznej tasmy teflonowej. Niedopuszczalnym jest stosowanie w instalacji wody pitnej
uszczelnienie potaczen farbami miniowymi.
Zmiany kierunkéw wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikéw. Niedopuszczalne jest giccie rur
ocynkowanych — zaréwno na zimno jak i na goraco.
Przewody prowadzi¢ wzdtuz scian w odlegtosci co najmniej 3cm, mocowaé je na wspornikach
osadzonych w $cianie. Maksymalny rozstaw wspornikéw dla rur o érednicy do 20mm — 1,5m; dla rur
0 $rednicy do 32mm - 2,0m. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od elektrycznych przy
uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,5m, a w miejscach skrzyzowan — 0,10m.
e przewody z rur PEX taczy¢ z zastosowaniem ztaczek z PSU — potaczenia samozaciskowe systemu
Quick & Easy. Rury prowadzi¢ w szlichcie podtogowej i w bruzdach $ciennych w rurach ostonowych
typu ,,peszel”.



Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikajace
z aranzacji pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca si¢ wykonanie szkicow tras przewodow
(inwentaryzacji) i przekazania ich uzytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlichta moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego
przewodu instalacji wodociggowe;.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne, przy
czym, w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rura a tuleja ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego
wykonana jest rura.

3.1.2. Pomiar wodomierzowy dla potrzeb p.poz i bytowych

Pomiar zuzycia wody dla potrzeb socjalno-bytowych i mieszkaniowych przewidziano za pomocsa
wodomierza objgtosciowego o $rednicy 32mm. Wodomierz winien posiada¢ wazna legalizacje
dostarczang przez producenta.

Zabudowa wodomierza winna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-82/M-54910.

Zabudowe wodomierza dla sieci p.poz i gospodarczych wykonaé nastepujaco:

1. Wodomierz objetosciowy Dn 32

2. Dwa potgczenia mufowe.

3. Dwa zawory kulowe fi 32mm

4. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA fi 32mm

5. konsola wodomierzowa

3.1.3. Instalacja wody dla celéw p.poz

Wodociag dla celéw p.poz stanowi odrebna sekcje instalacji wodociggowej wewngtrz pomieszczen.
Przewidziano 2 hydranty Dn 25mm wyposazone w waz potsztywny z pradowniczka o srednicy dyszy fi 12mm,
w szafkach natynkowych.

W okresie eksploatacji zaleca si¢ spuszczanie wody z hydrantdéw 2 razy w tygodniu celem zapobiezenia
zagniwaniu czastek biologicznych wytwarzanych w instalacji w przypadku braku odptywu.

3.1.4. Prdby szczelnosci i odbior

Badanie szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu prébnym
wynoszacym 0.6MPa.Prébe nalezy przeprowadza¢ dwukrotnie: jako wstepng i zasadnicza. Prdba
zasadnicza odbywa sie¢ bezposrednio po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie spadek
cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy od 0,2bar.

Podczas préby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé ziaczy.

Badanie szczelnosci ekspoatacyjnej

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji
w ciggu 3 déb.

3.2. Kanalizacja
3.2.1. Montaz i prowadzenie przewodéw.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z PVC taczonych na weisk i uszczelke gumowsa.

Zakonczenie pionéw rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji.

Na kazdym pionie zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjna.

Przewody poziome prowadzone pod posadzkami uktada¢ na 10cm podsypce z piasku.
Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw po scianie piwnicy lub pod stropem najnizszej kondygnacji.

Przewody odptywowe powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku w zaleznosci od

$rednicy przewodu:

Dn 100 - 2%



e Dn160-1,5%

Przejscia pozioméw pod tawami wykona¢ w rurach stalowych ochronnych o dtugosci réwnej
szerokosci tawy, powigkszonej 0,5m.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, mocujac je uchwytami o rozstawie
min. 2,0m. Piony nalezy obudowac¢ w sposéb zapewniajacy ttumienie hatasu.

3.2.2. Montaz przyborow i urzadzen.

Przybory sanitarne montowa¢ do $cian w sposob zapewniajacy ich tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie. Kazdy przybor powinien by¢ wyposazony w zamknigcie wodne (syfon). Baterie czerpalne
aczy¢ z instalacja wodociagowa stosujac taczniki elastyczne, eliminujace hatas i drgania.

3.2.3. Badania i odbi6r robo6t

Badania szczelnosci przeprowadza si¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji. Podczas
odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczna.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslona przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych poziomow i tras kanalizacji sanitarnej,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewoddw, armatury,
- mocowania pionow kanalizacji sanitarnej i wodociggowych

5.0DBIOR
5.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
rob6t

e Dziennik Budowy
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

5.1.1. Zakres

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktdre zanikaja w wyniku postepu robot:
przebicia

wykopy

piony przeznaczone do obudowy

przewody zmontowane w bruzdach $ciennych lub szlichcie podtogowej

5.2. Odbidr robdt koncowy

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, badan szczelnosci. Ponadto nalezy skontrolowac:

e uzycie whasciwych materiatow
prawidtowos¢ wykonania podtaczen
prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych
prawidtowos¢ wykonania podp6r i zamocowan przewoddw
jakos¢ wykonania izolacji cieplnej



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

e protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca zmian w projekcie.

o aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest catos¢ wykonanej i odebranej instalacji jednego rodzaju
e instalacja wody zimnej i cieptej
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej.
6.2. Przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe",
Arkady, Warszawa 1988.

*  PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze™".,

* PN-B-02414: 1999. ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych.
Wymagania".

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania odbiorcze™.

PN -B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".

*  PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".

* PN-H-74246:1996 ,,Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco okreslonego stosowania”.

* PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne".

* PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne".

* PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja
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