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SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr ST CO-01
WYKONANIA I ODBIORU

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót dotycz cych budowy biblioteki publicznej w wi tkach.

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
i maj ce na celu budow  biblioteki publicznej w wi tkach.

2. MATERIA Y
   1. Rury:

- Do monta u sieci ruroci gów instalacji ogrzewania nale y stosowa  nast puj ce rodzaje rur:
1. przy czeniu przez spawanie – rury stalowe ze szwem przewodowe,
2. przy czeniu mi kkim lutem – rury i kszta tki miedziane
3. przy czeniu kszta tkami plastikowymi – rury i kszta tki PE dwuwarstwowe z wk adk  aluminiow

2. Grzejniki – stalowe p ytowe

3. Armatura:
- zawory odcinaj ce – gwintowane kulowe
- zawory grzejnikowe z g owic  termostatyczn
- samoczynne odpowietrzniki p ywakowe.

     4. Elementy regulacyjne – zawory regulacyjne.

     5. Elementy pomiarowe:
- termometry proste lub k towe
- manometry wskazówkowe

3. MONTA  RUROCI GÓW

1. Ruroci gi poziome w instalacjach wewn trznych ogrzewania wodnego nale y prowadzi  ze spadkiem
wynosz cym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciep a do ród a ciep a lub
odwodnienia.

2. W najni szych punktach za ama  sieci ruroci gów nale y zapewni  mo liwo  spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwy szych – mo liwo  odpowietrzenia.

3. Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach lub w kana ach powinny spoczywa  na podporach
ruchomych, usytuowanych w odst pach:

rednica przewodu /mm/ 15 – maksymalna odl. /m/ 1,7
rednica przewodu /mm/ 20 – maksymalna odl. /m/ 2,0
rednica przewodu /mm/ 25 – maksymalna odl. /m/ 2,2
rednica przewodu /mm/ 32 – maksymalna odl. /m/ 2,6
rednica przewodu /mm/ 40 – maksymalna odl. /m/ 3,0
rednica przewodu /mm/ 50 – maksymalna odl. /m/ 3,5

    4. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch ruroci gów, wywo any
wyd eniami termicznymi.

   5. Jako podpory ruchome mo na traktowa  zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz
prawid owo wykonane w tulei przej cia przez przegrody, umo liwiaj ce wy cznie osiowy ruch ruroci gu.



   6. Oba przewody pionu dwururowego nale y uk ada  równolegle do siebie, zachowuj c sta  odleg
miedzy osiami wynosz  80mm przy rednicy przewodu nie przekraczaj cej 40mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi
- 5mm.

7. Ruroci gi pionowe nale y prowadzi  tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1cm
na jedn  kondygnacj .

   8. Odleg  mi dzy osi  pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchni ciany powinna wynosi :
- 35mm dla rur rednicy do 32mm
- 40mm dla rur rednicy 40mm, dopuszczalne odchylenie 5mm.

9. Piony nale y czy  do ruroci gów poziomych za po rednictwem odsadzek o d ugo ci poziomego
ramienia  co najmniej:
- 1,5m dla pionów wysoko ci do 15m,
- 2,0m dla pionów wysoko ci do 35m.

10. Ga zki grzejnikowe zasilaj ce i powrotne w przypadku grzejników PURMOC nale y montowa  ze
spadkiem nie mniejszym ni  2%.. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów ga zki zasilaj ce
powinny mie  spadek w kierunku od pionu do grzejników, a powrotne od grzejników do pionu.
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejników dopuszcza si  uk adanie obu
ga zek ze spadkiem w kierunku pionu.

11. Wszystkie ruroci gi instalacji, które znajduj  si  w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w piwnicach,
w kana ach, w peszlu , itd.) musz  by  zaizolowane.

12. Odleg  ruroci gów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji ruroci gów izolowanych od
powierzchni przegród powinna wynosi  co najmniej:
- dla rur rednicy do 40mm – 30mm,
- dla rur rednicy ponad 40mm – 50mm.

13. Przewody zamontowane w posadzce z miedzi  nale y prowadzi  w rurach ochronnych typu „peszel”.

4. MONTA  GRZEJNIKÓW

1. Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawia  poziomo w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni
ciany lub wn ki.

2. Minimalne odst py grzejników:
- od cian za grzejnikiem -    5cm
- od ciany bocznej           - 15cm
- od pod óg                       -    7cm
- od podokienników         -    5cm
- od sufitu                         -  30cm.

3. Grzejniki stalowe .p ytowe nale y montowa  na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowa  do ciany minimum dwoma uchwytami, niezale nie od wielko ci grzejnika.

4. Grzejniki nale y zabezpieczy  przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zako czenia robót
wyko czeniowych.

5. W przypadkach grzejników usytuowanych w poni ej poziomych przewodów rozdzielczych nale y je
wyposa  w najni szych punktach w armatur  spustow .
6. Grzejniki nale y czy  z ga zkami w sposób umo liwiaj cy ich monta  i demonta , bez uszkodzenia
ga zek i cian stosuj c z czki do grzejników.

5. MONTA  ARMATURY



1. Przed przyst pieniem do czynno ci regulacyjnych nale y sprawdzi , czy wykonane przegrody zewn trzne
budynku spe niaj  wymagania ochrony cieplnej. Nale y sprawdzi  szczelno  okien i drzwi oraz
spowodowa  usuni cie zauwa onych usterek. Istotne spostrze enia powinny by  udokumentowane wpisem
do dziennika budowy, a ich wp yw na warunki regulacji uwzgl dniony w protokole odbioru.

2.Regulacja monta owa przep ywów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewn trznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych
lub kryz d awi cych, powinna by  przeprowadzona po zako czeniu monta u, p ukaniu i próbie szczelno ci
instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinaj ce na ga ziach i pionach instalacji musz  by  ca kowicie otwarte; ponadto
nale y skontrolowa  prawid owo  odpowietrzenia z adu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji monta owej, podczas dokonywania odbioru poprawno ci dzia ania, nale y
dokonywa  pomiarów w nast puj cy sposób:
a) pomiar temperatury zewn trznej za pomoc  termometru zapewniaj cego dok adno  pomiaru – 0,5oC;

termometr ten nale y umieszcza  w miejscu zacienionym na wysoko ci 1,5m nad ziemi  i w odleg ci
nie mniejszej ni  2m od budynku;

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomoc  termometrów zapewniaj cych dok adno  pomiaru
– 05oC,

c) pomiar spadków ci nienia wody w instalacji wewn trznej ogrzewania wodnego za pomoc  manometru
ró nicowego pod czonego do kró ców na g ównych rozdzielaczach: zasilaj cym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoc  termometrów
zapewniaj cych dok adno  pomiaru – 0,5oC; termometry te zabezpieczone przed wp ywem
promieniowania nale y umieszcza  na wysoko ci 0,5m nad pod og  w rodku pomieszczenia, a przy
wi kszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odleg  punktu pomiaru od ciany
zewn trznej nie przekracza a 2,5m, a odleg  mi dzy punktami pomiarowymi – 10m;

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciep a lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, po rednio za pomoc  termometrów dotykowych (termistorowych) o dok adno ci odczytu
0,5oC. Pomiary te nale y przeprowadza  na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu
z farby i rdzy powierzchni zewn trznych rury w punkcie przy enia czujnika przyrz du.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) oceny efektów regulacji monta owej instalacji wewn trznej ogrzewania wodnego nale y dokona  przy

temperaturze zewn trznej:- w przypadku ogrzewania pompowego – mo liwie najni szej, lecz nie
ni szej ni  obliczeniowa i nie wy szej ni  +6oC:

b) ocena prawid owo ci przeprowadzenia regulacji monta owej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na g ównych rozdzielaczach i porównaniu ich

z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewn trznej) po up ywie co najmniej
72 godzin od rozpocz cia ogrzewania budynku; warto ci bezwzgl dne tej temperatury w okresie
6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega  od wykresu regulacyjnego wi cej ni  2oC;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybli ony, przez sprawdzenie
co najmniej r  „na dotyk”, a w przypadkach w tpliwych prze pomiar temperatury powrotu;

- skontrolowaniu zgodno ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno ci
dzia ania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach;

- skontrolowaniu spadku ci nienia wody w instalacji, mierzonego na g ównych rozdzielaczach
i porównaniu go z wielko ci  okre lon  w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchy ka powinna si  mie ci  w granicach – 10% obliczeniowego spadku ci nienia;

- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych ga ziach na rozdzielaczach.

6. BADANIA

1. Badanie szczelno ci na zimno

1. Badania szczelno ci na zimno nie nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej ni szej od 0oC.
2. Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Je eli post p robót budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kana ów przed ca kowitym zako czeniem monta u, wówczas nale y przeprowadza
badanie szczelno ci cz ci instalacji.



3. Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj  (lub jej cz ) podlegaj  próbie
kilkakrotnie skutecznie przep uka  wod . W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej,
niezw ocznie po zako czeniu p ukania nale y instalacj  nape ni  wod .

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewn trzna jest wy sza od +5oC) przed rozpocz ciem badania szczelno ci
instalacji powinna by  nape niona wod  zimn  i dok adnie odpowietrzona. W tym okresie nale y dokona
starannego przegl du wszystkich elementów oraz skontrolowa  szczelno  po cze  przewodów, d awic
zaworów i in. przy ci nieniu statycznym s upa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y od czy  naczynie wzbiorcze,
a nast pnie podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy r cznej t okowej, pod czonej w najni szym
jej punkcie. Pompa musi by  wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy min. 150mm) o zakresie  500% wi kszym od ci nienia
próbnego i dzia ce elementarnej: - 0,01MPa przy zakresie do 1,0MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wy szym.
Warto ci ci nienia próbnego nale y przyj  w wysoko ci 0,6MPa.

6. Wyniki badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 20min.:
- manometr nie wyka e spadku ci nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),
- ci nienie na manometrze nie spadnie wi cej ni  o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii

gwintowanej),
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na po czeniach, szwach i d awicach.

2. Badanie szczelno ci i dzia ania w stanie gor cym

1. Badanie szczelno ci i dzia ania instalacji na gor co nale y przeprowadzi  po uzyskaniu pozytywnego
wyniku próby szczelno ci na zimno i usuni ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wyników bada  zabezpieczenia instalacji.
2. Prób  szczelno ci z adu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ród a ciep a, w miar
mo liwo ci przy najwy szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczaj cych
parametrów obliczeniowych.
3. Przed przyst pieniem do próby dzia ania instalacji w stanie gor cym budynek powinien by  ogrzewany
w   ci gu co najmniej 72 godzin.
4. Podczas próby szczelno ci na gor co nale y dokona  ogl dzin wszystkich po cze , uszczelnie , d awic
itp. Wszystkie zauwa one nieszczelno ci i inne usterki nale y usun . Wynik próby uwa a si  za
pozytywny, je li ca a instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po och odzeniu stwierdzono brak
uszkodze  i trwa ych odkszta ce .

3. Odbiór robót

Odbiory cz ciowe i odbiory ko cowe nale y przeprowadza  na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz za  ogólnych.

6.3. Przepisy zwi zane

*   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemys owe", Arkady, Warszawa 1988.
*    PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".,
*    PN-B-02414: 1999. „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych
systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
*    PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych systemów
ciep owniczych. Wymagania".
*   PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania".
*    PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
*    PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
*   PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz  1: Wymagania i badania odbiorcze".
*    PN -B-02421: 2000 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania odbiorcze".
*    PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci
wody".



*    PN-H-74246:1996 „Rury stalowe bez szwu, walcowane na gor co okre lonego stosowania".
*    PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne".
*    PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozj . Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne".
*    PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozj



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr ST WK-02
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEP EJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

WST P

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót dotycz cych budowy biblioteki publicznej w wi tkach.

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci
umo liwiaj ce i maj ce na celu budow  biblioteki publicznej w wi tkach.

1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.

Dokumentacja techniczna dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budow  powinna by
sprawdzona w przedsi biorstwie wykonawczym, w szczególno ci pod k tem mo liwo ci technicznych
realizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materia ów.

Zmiany i odst pstwa od dokumentacji:
wszelkie uzasadnione zmiany i odst pstwa proponowane przez wykonawc , powinny by  uzgodnione
w terminie zapewniaj cym nieprzerwany tok wykonawstwa
decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by  potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne równie
potwierdzone przez autora projektu
wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mog  powodowa  obni enia
warto ci funkcjonalnych, a je eli dotycz  zmiany materia ów i elementów okre lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  obni enia trwa ci eksploatacyjnej.

2.0. Materia y

Materia y mog  by  stosowane producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1. Ruroci gi
Rury do wykonania instalacji wodoci gowej i ciep ej wody – stalowe ocynkowane wg PN-H-74200
Rury z polietylenu sieciowego PE-Xa zgodnie z ISO 9001, ISO 14001
Wszystkie elementy instalacji wodoci gowej, stykaj ce si  bezpo rednio z wod  pitn  powinny by
wykonane z materia ów nie wp ywaj cych ujemnie na jako  wody i mie  opini  higieniczn , wydan
przez jednostk  upowa nion  przez Ministra Zdrowia.
Rury do wykonania kanalizacji – z NPCV, bezci nieniowe, kielichowe
Rury do kanalizacji sanitarnej eliwne wg PN-87/B-01100

2.2. Armatura
2.2.1. Zawory

Zawory przelotowe w instalacji wodoci gowej – wg PN-M-75224
Zawory wp ywowe wg PN-M-75206
Zawory wp ywowe ze z czk  do w a wg PN-M-752084

2.3.1.Rury stalowe ocynkowane.
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub

wielowarstwowo. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona  i zabezpieczona przed gromadzeniem
si  wód opadowych.

W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach
drewnianych, ka  nast pn  warstw  uk ada  na przek adkach drewnianych.



Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków
w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych
rur. Wysoko  stosu nie mo e przekroczy  2,0m.

2.3.2. Rury z polietylenu sieciowego
Nale y je chroni  przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sk adowa  na równym pod u

na podk adach drewnianych o szeroko ci co najmniej 0.1m i w odst pach 1 do 2m. Nie przekracza  wysoko ci
sk adowania 2m.
Rury w zwojach sk ada  na p asko na równym pod u, na podk adach drewnianych, pokrywaj cych co
najmniej  50% powierzchni sk adowania. Wysoko  sk adowania max. 2m.
Rury o ró nych rednicach powinny by  sk adowane oddzielnie. Je li to jest niemo liwe to rury o wi kszych
rednicach i grubszych ciankach powinny by  na spodzie.

2.3.3. Armatura
Armatur  i kszta tki, baterie, osprz t sk adowa  w zamkni tym magazynie, zabezpieczonym przed

dost pem osób obcych.

2.4. SPRZ T

2.4.1. Sprz t do wykonania instalacji
Wykonawca przyst puj cy do wykonania instalacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania ze

sprz tu i narz dzi do:
- wykonywania po cze  samozaciskowych rur PEX,
- gwintowania rur,
- sprz tu do wykonania próby hydraulicznej.

2.5. TRANSPORT

2.5.1. Transport rur
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewo one przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka
transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur nale y uk ada  na podk adach
drewnianych, za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  materia em
wy ció kowym.

2.5.2. Transport kszta tek oraz armatury
Kszta tki, armatur , materia y pomocnicze itp. mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu

w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu.

3. WYKONANIE ROBÓT
Rozpocz cie robót instalacyjnych mo e nast pi  po stwierdzeniu, e elementy budowlano-

konstrukcyjne obiektu, maj ce wp yw na monta  instalacji i urz dze , odpowiadaj  za eniem projektowym.

3.1. Instalacja wody zimnej i ciep ej.
3.1.1.Monta  i prowadzenie rur.

przewody z rur  stalowych ocynkowanych czy  przez gwintowanie przy u yciu uszczelnienia
z  elastycznej ta my teflonowej. Niedopuszczalnym jest stosowanie w instalacji wody pitnej
uszczelnienie po cze  farbami miniowymi.
Zmiany kierunków wykonywa  wy cznie przy u yciu czników. Niedopuszczalne jest gi cie rur
ocynkowanych – zarówno na zimno jak i na gor co.
Przewody prowadzi  wzd cian w odleg ci co najmniej 3cm, mocowa  je na wspornikach
osadzonych w cianie. Maksymalny rozstaw wsporników dla rur o rednicy do 20mm – 1,5m; dla rur
o rednicy do 32mm – 2,0m. Minimalna odleg  przewodów wodoci gowych od elektrycznych przy
uk adaniu równoleg ym powinna wynosi  minimum 0,5m, a w miejscach skrzy owa  – 0,10m.
przewody z rur PEX czy  z zastosowaniem z czek z PSU – po czenia samozaciskowe systemu
Quick &  Easy. Rury prowadzi  w szlichcie pod ogowej i w bruzdach ciennych w rurach os onowych
typu „peszel”.



Przy uk adaniu rur nale y unika  miejsc nara onych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikaj ce
z aran acji pomieszcze . Po wykonaniu instalacji zaleca si  wykonanie szkiców tras przewodów
(inwentaryzacji) i przekazania ich u ytkownikowi w celu atwej lokalizacji rur.
Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlicht  mo e nast pi  po dokonaniu odbioru cz ciowego
przewodu instalacji wodoci gowej.
W miejscach przej  przewodów przez przegrody budowlane nale y stosowa  rury ochronne, przy
czym, w miejscach tych nie mo e by  po cze  rur. Przestrze  mi dzy rur  a tulej  ochronn  nale y
wype ni  szczeliwem elastycznym, oboj tnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego
wykonana jest rura.

3.1.2. Pomiar wodomierzowy dla potrzeb p.po  i bytowych
Pomiar zu ycia wody dla potrzeb socjalno-bytowych i mieszkaniowych przewidziano za pomoc
wodomierza obj to ciowego o rednicy 32mm. Wodomierz winien posiada  wa  legalizacj
dostarczan  przez producenta.
Zabudowa wodomierza winna by  wykonana zgodnie z norm  PN-82/M-54910.
Zabudow  wodomierza dla sieci p.po   i gospodarczych wykona  nast puj co:
1. Wodomierz obj to ciowy Dn 32
2. Dwa po czenia mufowe.
3. Dwa zawory kulowe fi 32mm
4. Zawór zwrotny antyska eniowy EA fi 32mm
5. konsola wodomierzowa

3.1.3. Instalacja wody dla celów p.po

Wodoci g dla celów p.po  stanowi odr bn  sekcj  instalacji wodoci gowej wewn trz pomieszcze .
Przewidziano 2 hydranty Dn 25mm wyposa one w w  pó sztywny z pr downiczk  o rednicy dyszy fi 12mm,
w szafkach natynkowych.
W okresie eksploatacji zaleca si  spuszczanie wody z hydrantów 2 razy w tygodniu celem zapobie enia
zagniwaniu cz stek biologicznych wytwarzanych w instalacji w przypadku braku odp ywu.

3.1.4. Próby szczelno ci i odbiór

Badanie szczelno ci

Po zmontowaniu instalacji nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci przy ci nieniu próbnym
wynosz cym 0.6MPa.Prób  nale y przeprowadza  dwukrotnie: jako wst pn  i zasadnicz . Próba
zasadnicza odbywa si  bezpo rednio po próbie wst pnej i trwa 2 godziny. W tym czasie spadek
ci nienia (od ci nienia odczytanego po próbie wst pnej) nie powinien by  wi kszy od 0,2bar.
Podczas próby szczelno ci nale y równie  wizualnie sprawdzi  szczelno  z czy.

Badanie szczelno ci ekspoatacyjnej

Po pomy lnym zako czeniu badania szczelno ci na zimno instalacj  podda  dodatkowej obserwacji
w ci gu 3 dób.

3.2. Kanalizacja
3.2.1. Monta  i prowadzenie przewodów.

Instalacj  wewn trzn  nale y wykona  z PVC czonych na wcisk i uszczelk  gumow .

Zako czenie pionów rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji.
Na ka dym pionie zainstalowa  rewizj  kanalizacyjn .

Przewody poziome prowadzone pod posadzkami uk ada  na 10cm podsypce z piasku.

Dopuszcza si  prowadzenie przewodów po cianie piwnicy lub pod stropem najni szej kondygnacji.

Przewody odp ywowe powinny by  uk adane z zachowaniem minimalnego spadku w zale no ci od
rednicy przewodu:

Dn 100 – 2%



Dn 160 – 1,5%

Przej cia poziomów pod awami wykona  w rurach stalowych ochronnych o d ugo ci równej
szeroko ci awy, powi kszonej   0,5m.

Piony kanalizacyjne nale y prowadzi  po wierzchu cian, mocuj c je uchwytami o rozstawie
min. 2,0m. Piony nale y obudowa  w sposób zapewniaj cy t umienie ha asu.

3.2.2. Monta  przyborów i urz dze .

Przybory sanitarne montowa  do cian w sposób zapewniaj cy ich atwy demonta  oraz w ciwe
ytkowanie. Ka dy przybór powinien by  wyposa ony w zamkni cie wodne (syfon). Baterie czerpalne
czy  z instalacj  wodoci gow  stosuj c czniki elastyczne, eliminuj ce ha as i drgania.

3.2.3. Badania i odbiór robót

Badania szczelno ci przeprowadza si  poprzez ogl dziny po nape nieniu wod  instalacji. Podczas
odbioru robót nale y sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn .

4. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

4.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z cz stotliwo ci  okre lon  przez In yniera.

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych poziomów i tras kanalizacji sanitarnej,
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  monta u przewodów, armatury,
- mocowania pionów kanalizacji sanitarnej i wodoci gowych

 5.ODBIÓR

5.1. Odbiór cz ciowy

Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania
robót
Dziennik Budowy
dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów.

5.1.1. Zakres

Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robót:
przebicia
wykopy
piony przeznaczone do obudowy
przewody zmontowane w bruzdach ciennych lub szlichcie pod ogowej

5.2. Odbiór robót ko cowy

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne. Przy odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y
odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci. Ponadto nale y skontrolowa :

ycie w ciwych materia ów
prawid owo  wykonania pod cze
prawid owo  zainstalowania przyborów sanitarnych
prawid owo  wykonania podpór i zamocowa  przewodów
jako  wykonania izolacji cieplnej



Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  zmian w projekcie.
aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupe nienia.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest ca  wykonanej i odebranej instalacji jednego rodzaju
instalacja wody zimnej i ciep ej
instalacja kanalizacji sanitarnej.

6.2. Przepisy zwi zane

*   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe",
Arkady, Warszawa 1988.
*    PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze".,
*    PN-B-02414: 1999. „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych systemu zamkni tego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
*    PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych.
Wymagania".
*   PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania".
*    PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
*    PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
*   PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz  1: Wymagania i badania odbiorcze".
*    PN -B-02421: 2000 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze . Wymagania i
badania odbiorcze".
*    PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody".
*    PN-H-74246:1996 „Rury stalowe bez szwu, walcowane na gor co okre lonego stosowania".
*    PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania. Ogólne
wytyczne".
*    PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozj . Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne".
*    PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozj


