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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE - KOD CPV 45330000-9
wtym:

Instalowanie kottow kod CPV 45331230-7

I. WSTEP

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych przy budowie biblioteki publicznej w Swiatkach.

2.Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t wchodzacych w zakres wykonania (wymiana , przebudowa ,
rozbudowa) instalacji kottowni

3. Wymagania odnosnie wykonania i odbioru rob6t podane sadta nastgpujacych instalacii :
- Kottownia na ekogroszek

4. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz prawidtowosé¢ i kompletnos¢ wykonania w/w
instalacji oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw wymaganych prob , odbioréw oraz rozruchu.urzadzen
technologicznych.

5. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanych i Wykonawczym pn.:
*  Projekt Budowlany i Wykonawczy Architektura i Konstrukcja,
» Technologia Kottowni olejowej
* Instalacje sanitarne wewnegtrzne ,

6. Przed przystagpieniem do robo6t instalacyjno-montazowych i technologicznych nalezy szczegétowo
zapoznac si¢ z w/w Projektami oraz Dokumentacja Techniczno-Ruchowa , schematami i rysunkami
montazowymi , wszystkimi Instrukcjami w jezyku polskim , dotgczonymi do urzadzen i materiatow przez
producenta. Dokumenty te wraz z instrukcjami eksploatacji i uzytkowania oraz kartami urzadzen podlegaja
przekazaniu uzytkownikowi przy odbiorze jako zatgczniki do ksigzki kottowni.( wg przepisow Urzedu
Dozoru Technicznego.).

7.Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian lub przerdbek dokumentacji i urzadzen pod rygorem
utraty gwarancji i nie dokonania odbioru koncowego.



Il. MATERIALY
A) Kotlownia na ekogroszek .

1. Kottownia wodna na ekogroszek , opalana weglem w postaci groszku dla celéw centralnego ogrzewania
budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wykonana jest w nowo wybudowanych
pomieszczeniach na poziomie parteru.

2.Roboty budowlane konstrukcyjne pomieszczen ( dobuddwki ) nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem
Budowlanym i Wykonawczym Architektura , Konstrukcja , ekspertyza techniczng i mykologiczna obiektu
oraz dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zakresie warunkow posadowienia, izolacji itp. ).

3. Do robot instalacyjne- montazowych kottowni ze skladem opatu mozna przystapi¢ po odbiorze
koncowym w/w pomieszczen i przekazaniu protokolarnym frontu rob6t Wykonawcy instalacji j.w.

( wszystkie elementy konstrukcyjne musza uzyska¢ odpowiednie wytrzymatosci normowe stosownie do
obciazen uzytkowych).

4. Kottownia wykonana jest z nastepujacych materiatow , wyrobOw i urzadzen technologicznych :

» Urzadzenia technologiczne : kociot z palnikiem rotorowym o mocy cieplnej 100 kW typ z
regulatorem kotta i fabrycznie ustawionym palnikiem rotorowym
oraz pompa ciepta powietrzna V-200 dm3 -
Opis techniczney w Projekcie Technologii kottowni,

* Armatura - szczeg6towe zestawienie wg wykazu urzadzen kottowni.

» Aparatura kontrolno- pomiarowa i automatyka - szczegétowe zestawienie materiatow i urzagdzen
oraz ich parametréw technicznych wg Specyfikacji urzadzen kottowni j.

* Rury i ksztattki instalacji technologicznej kottowni - rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-
74/H-74200- opis w pkt. 16.1 1 16.2

* Wentylacja pomieszczen kottowni i magazynu opatu - kanaty wentylacyjne i kratki oraz wktady
kominowe szczegdtowe obliczenia w Projekcie technicznym
Uktad spalinowy - czopuch i komin -szczegdtowy - opis techniczny w
Projekcie Technologia kottowni,
e Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje cieplne -materiaty wg opisu
technicznego w Projekcie Technologia kottowni,
5.Wszystkie materiaty , elementy i urzadzenia winny odpowiada¢ wymaganiom stawianym tego typu
wyrobom a ich jakos¢ winna by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem w

sprawie systemu oceny zgodnosci oraz art. 10. Ustawy Prawo Budowlane o spetnianiu wymagan dra
wyrobdw i zapewnieniu bezpieczenstwa uzytkowania.

7. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian lub przerébek dokumentacji i urzadzen pod
rygorem utraty gwarancji i nie dokonania odbioru koncowego kottowni.

I1l. SPRZET
1. Wymagania dla sprzetu zawiera Specyfikacja techniczna - Wymagania ogdine pkt. 111.

2. Ponadto do montazu instalacji nalezy stosowac sprzet wymagany w danej technologii montazu stosownie
do rodzaju materiatu np. zaprasowywarki, zaciskarki, spawarki, gigtarki, klucze , narz¢dzia do fazowania i
kalibracji, sprezyny do giecia wewngtrzne i zewnetrzne , szczeki zaciskowe z wkiadkami itp.

IV. TRANSPORT
1.Wymagania dla sprzetu zawiera Specyfikacja techniczna - Wymagania ogélne pkt. V.

2. Materiaty instalacyjne nalezy transportowa¢ i skfadowa¢ w sposéb wymagany przez ich producenta .Nie
mozna dopusci¢ do zabrudzenia , zakurzenia, uszkodzenia lub utraty wymaganych wiasciwosci, jakosci itp.
przez materiaty i urzadzenia, przeznaczonych do realizacji robét instalacyjnych.. Wiasciwe warunki
transportu i sktadowania samigdzy innymi podstawa gwarancji jakosci.



V. WYKONANIE ROBOT

1.Wymagania odnosnie wykonania rob6t zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -
Wymagania ogdlne pkt. V.

2. Do robot instalacyjnych mozna przystapi¢ po przekazaniu frontu rob6t przez Zamawiajacego, zgodnie z
postanowieniami umowy oraz po odcigciu wszystkich instalacji zasilajacych budynek, by nie dopusci¢ do
jakiejkolwiek awarii wodociggowej lub elektrycznej ( zalanie budynku , porazenie pradem i inne skutki.)

3.Roboty nalezy realizowa¢ w oparciu o harmonogram realizacji sporzadzony przez Wykonawce i
uzgodniony z Zamawiajacym.

4. Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych starych instalacji i urzadzen instalacyjnych nie mozna dopuscic¢
do uszkodzenia elementéw budynku , przegréd budowlanych lub wykonanych rob6t czy awarii. Nalezy
przestrzegac przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych.

5.Po wykonaniu rozbiorek starych istniejacych instalacji przeznaczonych do rozbidrki nalezy skompletowaé
materiaty dla robot instalacyjnych i zapozna¢ z dokumentacja projektowa wykwalifikowanych monterow
realizujacych instalacje sanitarne.

6. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ z materiatdbw zgodnych z Projektami Budowlanymi i
Wykonawczymi. Nie mozna wbudowywa¢ materiatdw uszkodzonych , niepetno jakosciowych , innych niz w
dokumentacji projektowej. Montaz nieuzgodnionych elementéw , materiatow lub urzadzen moze
spowodowaé niesprawnos¢ projektowanego systemu instalacyjnego czyli nie spetnienie i nie uzyskanie
projektowanego celu i nie odebranie rob6t przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7.SzczegGtowy opis wykonania robGt zawieraja opisy techniczne instalacji , rzuty i schematy montazowe
zamieszczone w dokumentacji projektowej : zgodnie z ktora to dokumentacja nalezy roboty wykonac.

8.. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ wymagane proby , badania i uruchomienia , o ktérych mowa w w
dokumentacji projektowej , w odnosnych przepisach prawa oraz pkt. VIII - Odbior Rob6t niniejszej
specyfikacji

8. Po wykonaniu rob6t montazowych instalacyjnych j.w nalezy przeprowadzi¢ montaz aparatury -
kontrolno-pomiarowe;.

9. Przy wykonywaniu rob6t instalacyjnych i montazu elementow wyposazenia instalacji , elementow na
rurociggach sieci wodnych i kanalizacyjnych , odbiornikow ciepta , urzadzen technologicznych , armatury i
aparatury kontrolno-pomiarowej kottowni olejowej oraz magazynu opalu , instalacji ogrzewania
nadmuchowego, instalacji klimatyzacji nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu , informacji technicznych i
wytycznych montazu i eksploatacji dostarczonych razem z tymi wyrobami i urzadzeniami. Niescistosci ,
badz rozbieznosci nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru.

10 . W okresie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy w tym dziennik budowy i
ksigzke obmiaru robot.

11. Wszystkie elementy i detale zabytkowe , objgte ochrong konserwatorska nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i ochrania¢ w sposdb szczegolny ,nie dopuszczajac do pogorszenia ich stanu zachowania, a w
zadnym wypadku do uszkodzenia lub zniszczenia.

12. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robot i przepisami
zawartymi w pkt. 20.- Uwagi koncowe str.15 opisu technicznego Projektu Kottowni olejowej oraz pkt. 6
-Uwagi koncowe str. 10 Projektu Instalacje Sanitarne wewngtrzne .



VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1 Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadza¢ w sposob podany w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét - Wymagania ogélne pkt. V1.

2. Szczegotowej kontroli jakosci robdt instalacyjnych podlegaja:

» wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawcg do miejsca whudowania w zakresie
ich jakosci , prawidtowosci wzgledem dokumentacji i zamowienia i posiadanych dokumentéw
dostawy,

» jakos¢ wykonania podpar¢ , zamocowan , zawieszen ipodwieszen oraz przejs¢ przez przegrody
budowlane,

» jakos¢ potaczen elementow migdzy soba,
» jakos¢ podiaczen elementow, urzadzen i przyborow oraz wyposazenia instalacji,
» jakos¢ powtok ochronnych i zabezpieczajacych oraz izolacyjnych ,
* jakos¢ wody,
» jakos¢ spalin,
* uzyskane temperatury w pomieszczeniach po uruchomieniu ogrzewania,
» jakosc i estetyka wykonania wszystkich instalacji.
VII.OBMIAR ROBOT
1.Wymagania odnosnie obmiaru rob6t zawiera Specyfikacja techniczna -Wymagania ogolne Pkt. VII.

2.0bmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach obmiarowych zgodnych ze ztozona oferta wykonawcy oraz
zapisami umownymi.

3. Obmiarowi powykonawczemu rob6t podlegaja wszystkie rozbierane elementy starej instalacji jak
rowniez wszystkie rodzaje instalacji z podziatem na elementy jak w dokumentacji projektowe;.

VI11.ODBIOR ROBOT

1..Wymagania odnosnie odbioru wykonanych roboét zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t -Wymagania ogdine Pkt. VIII.

2. Wymagania szczeg6towe dla odbioru robot instalacji sanitarnych , cieplnych i wentylacyjnych sa
nastepujace :

» sprawdzenie i odbiér dokumentacji techniczno ruchowych (DTR ) oraz instrukcji eksploatacji ,
instrukcji producentow wyrobdw - wszystkie w jezyku polskim,

» sprawdzenie i odbidr kompletnosci instalacji , armatury , przyborow , osprzetu , elementéow
wyposazenia itp. zgodnie z projektami,

* badanie i proby aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki oraz zgodnosc z projektem , kontrola
dziatania obwoddw sterowania , sygnalizacji , zabezpieczen i blokad , prawidtowos¢ nastawien
wartosci zadanych , sprawnos¢ dziatania automatyki i sporzadzenie wymaganych protokotow z
badan i préb,

» sprawdzenie kompletnosci prob i badan i odbidr wszystkich protokdtow prob i badan szczelnosci
instalacji , préb na zimno i na goraco , prob cisnieniowych ,, probnego rozruchu i uruchomienia,
prob i regulacji i wszystkich préb wymaganych przepisami o dozorze urzadzen kottowni i
przepisami wynikajacymi z DTR oraz badan i préb wg norm elektrycznych PN-IEC  w sprawie
wymagan przy odbiorze,

» odbior podpar¢ , zawieszen, umocowan , podwieszen , konstrukcji wsporczych , uchwytow ,
wspornikéw i techniki zamocowan,

» sprawdzenie i odbi6r wentylacji pomieszczen oraz uktadow wentylacyjno-klimatyzacyjnych

wraz ze sporzadzeniem protokétu z kontroli przez osoby upowaznione art. 62 Ustawy Prawo
Budowlane,



» sprawdzenie i odbidr kanatéw i poditaczen spalinowych wraz ze sporzadzeniem protokotu z kontroli
przez osoby upowaznione zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 62 ,

» odbidr wszystkich instalacji objetych projektami w zakresie prawidtowosci wykonania,

» spetnienie wszelkich wymagan Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w zakresie przedmiotu odbioru
specyficznych dla obiektu.

3.0dbidr Kottowni i magazynu opatu winien nastapic przy udziale przedstawicieli :
» Panstwowej Inspekcji Pracy ,
» Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
«  Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,
o Strazy Pozarnej,
*  Organu Nadzoru Budowlanego,
» Uzytkownika i Zmawiajacego,
*  Wykonawcy,
* innych oséb w zaleznosci od potrzeb, np. producenta urzadzen, konserwatora zabytkow itp.

4. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego i dopuszczenia do uzytkowania .Wszystkie
dokumenty z odbioréw rob6t zanikajacych , miedzy operacyjnych, z préb i badan , z rozruchu prébnego ,
DTR, instrukcje producentow , instrukcje eksploatacji, karty gwarancyjne urzadzen itp. nalezy zataczy¢ do
protokdtu odbioru koncowego i przekaza¢ Uzytkownikowi.

IX. ROZLICZENIE ROBOT
1 .Wymagania odnosnie rozliczenia robdt zawiera Specyfikacja techniczna -Wymagania ogélne pkt. IX..
2. Rozliczenie robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z oferta wykonawcy i zapisami umownymi.

3. Przedmiotem rozliczen pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca moga by¢ , o ile w umowie nie
zastrzezono inaczej , poszczego6lne etapy robdt lub (elementy rob6t ) tj. kompletna instalacja po prébach i
odbiorze czesciowym wg podziatu na rodzaje instalacji przyjete w dokumentacji projektowej i ofercie
wykonawcy.

X. PRZEPISY ZWIAZANE:
| .PN-92/B-01706-Instalacje wodociagowe
2. PN-B-02861- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw
3 PN 1SO 4064-2- Wodomierze . Wymagania instalacyjne .
4.PN-B 10720 -Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych . Wymagania i badania przy odbiorze.

5.PN-EN 12056-Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku .Montaz i badania . Instrukcje
dziatania ,uzytkowania i eksploatacji.

6.PN/B-024414- Ogrzewnictwo i cieptownictwo- Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

7.PN-91/B -02415-Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamknigtych systemow
grzewczych. Wymagania.

8.PN-93/C-04607-Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania.

9. PN-91/B- 02420-Ogrzewnictwo . Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

10. PN-1SO 13370-WH1asciwosci cieplne budynkdw.

I 1.PN-B-03406. Ogrzewnictwo . Obliczanie zapotrzebowania na ciepto .

12.PN-90/B-01430- Instalacje centralnego ogrzewania.

13.PN-B-02421- Izolacja cieplna przewoddw , armatury i urzagdzen . Wymagania i badania przy odbiorze.



14. PN -83/B -03430-Wentylacja w budynkach uzytecznosci publicznej,
15. PN-78/B-03421- Wentylacja i klimatyzacja.

16.PN-93/M-35350- Kotly grzewcze niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe . WWymagania i badania.
17.PN-B-02423- We¢zty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 18.PN-92/N-01255-Barwy

bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa .

19.PN-B-02025- Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow.
20.PN-EN 1443, 1806,1859, 13384-Kominy , wktady kominowe.

21. PN-EN 215 - Termostatyczne zawory grzejnikowe.

22. PN-EN303,304- Kotty grzewcze z palnikami olejowymi.

23. PN-EN 267,225, 226, 230, 264,299 - dotyczace spetniania wymagan przez palniki olejowe.
24. PN-EN 442- Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

25. PN-EN-12098- Sterowanie systemami grzewczymi.

26. PN-EN IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

27.PN-EN-128288- Systemy ogrzewcze w budynkach..

28.PN-B- 02865- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa..

29.PN-92/B-10735- Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

30.PN-EN - 816, 411, 111.- Armatura sanitarna.

31 .PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody.- Wymagania ogdlne

32.PN-ISO 6946 i PN-B-03406 - Opor cieplny i wspbtczynnik przenikania ciepta ,
33.Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych tom.1l wyd. ITB
34.Katalogi Firmy YIESSEMAN - dostgpne na stronach internetowych

35.Katalogi Firmy Danfos - j.w

36.Katalogii rur i ksztattek UPONOR - j.w .

37.INNE w zaleznosci od potrzeb.



